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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149 & MÂLE UNF - ISO 11926

G Réf. DMH France H L Ch PN

M 8x100 PP-UMM08X1 37 8,5 17 250

M 10x100 PP-UMM10X1 37 8,5 17 630

M 10x125 PP-UMM10X125 37 9 17 630

M 14x125 PP-UMM14X150 37 10 19 630

M7/16’’-20 UNF PP-UMU7/16 37 9 17 630

M1/2’’-20 UNF PP-UMU1/2 37 10 17 630

M9/16’’-18 UNF PP-UMU9/16 37 10 19 630

M3/4’’-16 UNF PP-UMU3/4 37 14 22 630

M5/16’’-24 UNF PP-UMU5/16 37 9 17 630

M3/8’’-24 UNF PP-UMU3/8 37 9 17 630

M 8x100 PP-UMM08X1-INOX 37 8,5 17 250

M 10x100 PP-UMM10X1-INOX 37 8,5 17 630

M7/16’’-20 UNF PP-UMU7/16-INOX 37 9 17 630

M1/2’’-20 UNF PP-UMU1/2-INOX 37 10 17 630

M9/16’’-18 UNF PP-UMU9/16-INOX 37 10 19 630

M5/16’’-24 UNF PP-UMU5/16-INOX 37 9 17 630

INOX 316L 
Joint VITON (FKM) 
T° -25°  +230°C
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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MÂLE MÉTRIQUE - ISO 9974 & MÂLE BSPP JE - ISO 11791

G Réf. DMH France H L Ch PN

M10X100 PP-UMM10JE 37 8 17 630

M10X125 PP-UMM10X125JE 37 8 17 630

M12X150 PP-UMM12JE 37 10 17 630

M14X150 PP-UMM14JE 37 12 19 630

M16X150 PP-UMM16JE 37 12 22 630

M1/8 PP-UMG1/8JE 37 8 17 630

M1/8 PP-UMG1/8JE-VITON 37 8 17 630

M1/4 PP-UMG1/4JE 37 12 19 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-VITON 37 12 19 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-EPDM 37 12 19 630

M3/8 PP-UMG3/8JE 37 14 22 630

M3/8 PP-UMG3/8JE-VITON 37 14 22 630

M1/2 PP-UMG1/2JE 37 15 27 630

M10X100 PP-UMM10JE-INOX 37 8 17 630

M12X150 PP-UMM12JE-INOX 37 10 17 630

M14X150 PP-UMM14JE-INOX 37 12 22 630

M16X150 PP-UMM16JE-INOX 37 12 22 630

M1/8 PP-UMG1/8JE-INOX 37 8 17 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-INOX 37 12 19 630

M3/8 PP-UMG3/8JE-INOX 37 12 22 630

M1/2 PP-UMG1/2JE-INOX 37 14 27 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

MÂLE MÉTRIQUE & BSPP - ISO 9974 & FORME B - ISO 1179

MÂLE GAZ CO & NPTF

G Réf. DMH France H L Ch PN

M8X100 PP-UMM08B 37 8 17 630

M10X100 PP-UMM10B 37 8,5 17 400

M12X150 PP-UMM12B 37 12 17 630

M14X150 PP-UMM14B 37 12 19 630

M16X150 PP-UMM16B 37 12 22 630

M18X150 PP-UMM18B 37 12 27 630

M20X150 PP-UMM20B 37 12 27 630

M22X150 PP-UMM22B 37 14 27 630

M27X150 PP-UMM27B 37 16 32 630

M1/8 PP-UMG1/8B 37 8 17 630

M1/4 PP-UMG1/4B 37 12 19 630

M3/8 PP-UMG3/8B 37 14 22 630

M1/2 PP-UMG1/2B 37 14 27 630

M3/4 PP-UMG3/4B 37 12 32 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

M1/8 BSPT PP-UMG1/8CO 37 10 17 400

M1/4 BSPT PP-UMG1/4CO 37 12 19 630

M3/8 BSPT PP-UMG3/8CO 37 14 22 630

M1/8 – 27 NPTF PP-UM1/8NPT 37 10 17 400

M1/4 – 18 NPTF PP-UM1/4NPT 37 17 17 630

M3/8 – 18 NPTF PP-UM3/8NPT 37 16 22 630

M1/2 – 18 NPTF PP-UM1/2NPT 37 17 24 630

M1/8 BSPT PP-UMG1/8CO-INOX 37 10 17 400

M1/4 BSPT PP-UMG1/4CO-INOX 37 12 19 630

M1/8 – 27 NPTF PP-UM1/8NPT-INOX 37 10 17 400

M1/4 – 18 NPTF PP-UM1/4NPT-INOX 37 17 17 630

M3/8 – 18 NPTF PP-UM3/8NPT-INOX 37 16 22 630

M1/2 – 18 NPTF PP-UM1/2NPT-INOX 37 17 24 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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EMBOUT LISSE

PASSE-CLOISON

G Réf. DMH France H L Ch PN

M16X200 PP-PCL16X2 80 19 25 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

6 PP-EL06 37 20 17 630

8 PP-EL08 37 20 17 630

10 PP-EL10 37 20 17 630

12 PP-EL12 37 20 17 630

14 PP-EL14 37 20 17 630

15 PP-EL15 37 20 17 315

16 PP-EL16 37 20 17 630

6 PP-EL06-INOX 37 20 17 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

UNION DOUBLE ISO 8434-1

G Réf. DMH France H L Ch 2 PN

06L M12x1,5 PP-UD06L 49 57 24 315

08L M14x1,5 PP-UD08L 49 51 24 315

10L M16x1,5 PP-UD10L 49 53 24 315

12L M18x1,5 PP-UD12L 49 53 24 315

15L M22x1,5 PP-UD15L 50,5 55 27 315

18L M26x1,5 PP-UD18L 53 57 32 315

22L M30x2 PP-UD22L 53 61 32 160

28L M36x2 PP-UD28L 57,5 61 41 160

35L M45x2 PP-UD35L 60 69 46 160

42L M52x2 PP-UD42L 64,5 71 55 160

06S M14x1,5 PP-UD06S 49 55 24 630

08S M16x1,5 PP-UD08S 49 55 24 630

10S M18x1,5 PP-UD10S 49 57 24 630

12S M20x1,5 PP-UD12S 49 57 24 630

14S M22x1,5 PP-UD14S 49 63 27 630

16S 24x1,5 PP-UD16S 52 63 27 400

20S M30x2 PP-UD20S 53 69 32 400

25S M36x2 PP-UD25S 57,5 75 41 400

30S M42x2 PP-UD30S 60 81 46 400

38S M52x2 PP-UD38S 64,5 89 55 315

06L M12x1,5 PP-UD06L-INOX 49 57 24 315

08L M14x1,5 PP-UD08L-INOX 49 51 24 315

10L M16x1,5 PP-UD10L-INOX 49 53 24 315

12L M18x1,5 PP-UD12L-INOX 49 53 24 315

15L M22x1,5 PP-UD15L-INOX 50,5 55 27 315

18L M26x1,5 PP-UD18L-INOX 53 57 32 315

22L M30x2 PP-UD22L-INOX 53 61 32 160

28L M36x2 PP-UD28L-INOX 57,5 61 41 160

35L M45x2 PP-UD35L-INOX 60 69 46 160

42L M52x2 PP-UD42L-INOX 64,5 71 55 160

06S M14x1,5 PP-UD06S-INOX 49 55 24 630

08S M16x1,5 PP-UD08S-INOX 49 55 24 630

10S M18x1,5 PP-UD10S-INOX 49 57 24 630

12S M20x1,5 PP-UD12S-INOX 49 57 24 630

14S M22x1,5 PP-UD14S-INOX 49 63 27 630

16S 24x1,5 PP-UD16S-INOX 52 63 27 400

20S M30x2 PP-UD20S-INOX 53 69 32 400

25S M36x2 PP-UD25S-INOX 57,5 75 41 400

30S M42x2 PP-UD30S-INOX 60 81 46 400

38S M52x2 PP-UD38S-INOX 64,5 89 55 315
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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ORIENTABLE DKO ISO 8434-1

G Réf. DMH France H Ch 1 Ch 2 PN

F06L M12x1,5 PP-AD06LDKO 54 14 17 315

F08L M14x1,5 PP-AD08LDKO 54 17 17 315

F10L M16x1,5 PP-AD10LDKO 59 19 17 315

F12L M18x1,5 PP-AD12LDKO 59 22 19 315

F15L M22x1,5 PP-AD15LDKO 59 27 17 315

F18L M26x1,5 PP-AD18LDKO 59 32 17 315

F22L M30x2 PP-AD22LDKO 59 36 17 160

F28L M36x2 PP-AD28LDKO 60 41 17 160

F35L M45x2 PP-AD35LDKO 62 50 17 160

F42L M52x2 PP-AD42LDKO 65 60 17 160

F06S M14x1,5 PP-AD06SDKO 54 17 17 630

F08S M16x1,5 PP-AD08SDKO 54 19 17 630

F10S M18x1,5 PP-AD10SDKO 59 22 17 630

F12S M20x1,5 PP-AD12SDKO 59 24 19 630

F14S M22x1,5 PP-AD14SDKO 59 27 17 630

F16S 24x1,5 PP-AD16SDKO 60 30 22 400

F20S M30x2 PP-AD20SDKO 62 36 17 400

F25S M36x2 PP-AD25SDKO 65 46 17 400

F30S M42x2 PP-AD30SDKO 65 50 17 400

F38S M52x2 PP-AD38SDKO 65 60 17 315

F06L M12x1,5 PP-AD06LDKO-INOX 54 14 17 315

F08L M14x1,5 PP-AD08LDKO-INOX 54 17 17 315

F10L M16x1,5 PP-AD10LDKO-INOX 59 19 17 315

F12L M18x1,5 PP-AD12LDKO-INOX 59 22 19 315

F15L M22x1,5 PP-AD15LDKO-INOX 59 27 17 315

F18L M26x1,5 PP-AD18LDKO-INOX 59 32 17 315

F22L M30x2 PP-AD22LDKO-INOX 59 36 17 160

F28L M36x2 PP-AD28LDKO-INOX 60 41 17 160

F35L M45x2 PP-AD35LDKO-INOX 62 50 17 160

F42L M52x2 PP-AD42LDKO-INOX 65 60 17 160

F06S M14x1,5 PP-AD06SDKO-INOX 54 17 17 630

F08S M16x1,5 PP-AD08SDKO-INOX 54 19 17 630

F10S M18x1,5 PP-AD10SDKO-INOX 59 22 17 630

F12S M20x1,5 PP-AD12SDKO-INOX 59 24 19 630

F14S M22x1,5 PP-AD14SDKO-INOX 59 27 17 630

F16S 24x1,5 PP-AD16SDKO-INOX 60 30 22 400

F20S M30x2 PP-AD20SDKO-INOX 62 36 17 400

F25S M36x2 PP-AD25SDKO-INOX 65 46 17 400

F30S M42x2 PP-AD30SDKO-INOX 65 50 17 400

F38S M52x2 PP-AD38SDKO-INOX 65 60 17 315
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PASSE-CLOISON JIC 37° ISO 8434-2

PASSE-CLOISON SÉRIE DIN ISO 8434-1

MÂLE / FEMELLE BSP 60° ISO 8434-6

G Réf. DMH France H S max Ch-Ch1 PN

08S - M16X150 PP-UDPCL08S 80 20 19 630

10S - M18X150 PP-UDPCL10S 82 20 22 630

12S - M20X150 PP-UDPCL12S 84 20 24 630

16X150 PP-UDPCL08S-INOX 80 20 19 630

G Réf. DMH France H S Ch PN

M7/16 – 20 UNF PP-PCL7/16JIC 68 9 17 630

M1/2 – 20 UNF PP-PCL1/2JIC 68 9 17 400

M9/16 – 18 UNF PP-PCL9/16JIC 69 9 19 315

G Réf. DMH France H L Ch 1 PN

1/4 BSP 60° PP-AMFDG0404 55 53 32 400

3/8 BSP 60° PP-AMFDG0606 55 60 32 400

1/2 BSP 60° PP-AMFDG0808 55 60 32 400

3/4 BSP 60° PP-AMFDG1212 55 68 32 400

1 BSP 60° PP-AMFDG1616 60 74 41 315

3/8 BSP 60° PP-AMFDG0606-INOX 55 60 32 400

FEMELLE JIC 37° ISO 8434-2

G Réf. DMH France H Ch Ch 1 PN

F7/16 – 20 UNF PP-AD7/16JIC 57 17 14 630

F1/2 – 20 UNF PP-AD1/2JIC 65 17 17 400

F9/16 – 18 UNF PP-AD9/16JIC 67 17 19 315

F3/4 – 16 UNF PP-AD3/4JIC 70 17 22 315

F7/8 – 14 UNF PP-AD7/8JIC 64 24 27 315
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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FEMELLE FIXE JIC 37° - ISO 8434-2

ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE

FEMELLE FIXE BSP 60° - ISO 8434-6

FEMELLE ORFS - ISO 8434-3

G Réf. DMH France H - Ch PN

F7/16 – 20 UNF PP-ADF7/16JIC 63 - 19 630

F1/2 – 20 UNF PP-ADF1/2JIC 63 - 17 400

F9/16 – 18 UNF PP-ADF9/16JIC 66 - 19 315

F9/16 – 18 UNF PP-ADF9/16JIC-INOX 66 - 19 315

G Réf. DMH France H Ch Ch 1 PN

F9/16 – 18 UNF PP-AD9/16ORFS 53 17 19 400

F11/16 – 16 UNF PP-AD11/16ORFS 54 17 22 400

F13/16 – 16 UNF PP-AD13/16ORFS 58 19 24 400

G Réf. DMH France H Ch Ch 1 PN

F1/4 BSP 60° PP-AD1/4BSP 62 19 19 630

G G1 Réf. DMH France H Ch 1 PN

F16X200 F1/4NPT PP-AD16X2F1/4NPT 50 19 63

F16X200 F1/4G PP-AD16X2F1/4G 50 19 630

F16X200 F1/2G PP-AD16X2FG1/2 55 27 630

F16X200 F1/4NPT PP-AD16X2F1/4NPT-I 50 19 630

F16X200 F1/2NPT PP-AD16X2F1/2NPT-I 55 27 630

F16X200 F1/4G PP-AD16X2FG1/4-I 50 19 630

F16X200 F1/2G PP-AD16X2FG1/2-I 55 27 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

COUDE 90° PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE

UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE

ADAPTATEUR MÂLE / FEMELLE POUR MANOMÈTRE

ADAPTATEUR MÂLE-MÂLE POUR PRISES DE PRESSION

G G1 Réf. DMH France H S Ch-Ch1 PN

M16X200 F1/4G PP-UFG16X2FG1/4 50 11 19-19 630

M16X200 F1/4NPT PP-UFG16X2F1/4NPT 50 11 27-19 630

M16X200 F1/2G PP-UFG16X2FG1/2 57 13 19-19 630

M16X200 F1/4G PP-UFG16X2FG1/4-I 50 11 19-19 630

M16X200 F1/2G PP-UFG16X2FG1/2-I 57 13 27-19 630

M16X200 F1/4NPT PP-UFG16X2F1/4NPT-I 50 11 19-19 630

M16X200 F1/2NPT PP-UFG16X2F1/2NPT-I 57 13 27-19 630

G G1 Réf. DMH France H L Ch-Ch1 PN

M16X200 F1/4G PP-UF90G16X2FG1/4 36 42 19-19 630

M16X200 F1/2G PP-UF90G16X2FG1/2 43 42 27-19 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

G 1/4 PP-ADMF1/4G 34 11 17 400

G 1/2 PP-ADMF1/2G 46 15 27 400

G 1/4 PP-ADMF1/4G-INOX 34 11 17 400

G 1/4 PP-ADMF1/2G-INOX 46 15 17 400

G Réf. DMH France L Ch PN

M16X200 PP-UD16X2 56 17 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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CLAPET ANTI-RETOUR

COUDE 90° MÂLE-FEMELLE

CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION

G Réf. DMH France L Ch PN

M16X200 PP-CL16X2 53 17 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

16X200 PP-COR16X2 42 41 19 630

G Réf. DMH France - - PN

F16X200 PP-CAP16X2 - - -
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 150

PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 150

MÂLE MÉTRIQUE - ISO 9974 & MÂLE BSPP JE - ISO 11791

MÂLE GAZ CO & NPTF

MÂLE / FEMELLE BSP 60° - ISO 8434-6

MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149 & MÂLE UNF - ISO 11926

G Réf. DMH France H L Ch PN

M8x100 PP-UMM08X1-16X1.5 37 8,5 17 250

M10x100 PP-UMM10X1-16X1.5 37 8,5 17 630

M7/16’’-20 UNF PP-UMU7/16-16X1,5 37 9 17 630

M9/16’’-18 UNF PP-UMU9/16-16X1.5 37 10 19 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

M14X150 PP-UMM14JE-16X1,5 37 12 19 630

M1/8 PP-UMG1/8JE-16X1,5 37 8 17 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-16X1.5 37 12 19 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-150-I 37 12 19 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

M1/4 BSPT PP-UMG1/4CO-16X1.5 37 12 19 630

M1/4 – 18 NPTF PP-UM1/4NPT-16X1.5 37 17 17 630

M1/4 – 18 NPTF PP-UM1/4NPT-150-I 37 17 17 630

G Réf. DMH France H L Ch 1 PN

1/2 BSP 60° PP-AMFDG0808-16X15 55 60 32 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 150

COUDE 90° PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE

ADAPTATEUR MÂLE-MÂLE POUR PRISES DE PRESSION

ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE

G G1 Réf. DMH France H Ch PN

F16X150 F1/4G PP-AD16X1,5FG1/4 50 19 630

F16X150 F1/2G PP-AD16X1,5FG1/2 55 27 630

G G1 Réf. DMH France H S Ch-Ch1 PN

M16X150 F1/4G PP-UFG16X1,5FG1/4 50 11 27-19 630

M16X150 F1/2G PP-UFG16X1,5FG1/2 57 13 19-19 630

G G1 Réf. DMH France H L Ch-Ch1 PN

M16X150 F1/4G PP-UF90G16X1,5F1/4 36 42 19-19 630

M16X150 F1/2G PP-UF90G16X1,5F1/2 43 42 27-19 630

G Réf. DMH France L Ch PN

M16X150 PP-UD16X1,5 56 17 630

COUDE 90° MÂLE-FEMELLE POUR PRISES DE PRESSION

G Réf. DMH France H L Ch PN

16x150 PP-COR16X1,5 42 41 19 630

UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE



- 18 -
 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

www.dmhfrance .com

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 150

UNION DOUBLE - ISO 8434-1

G Réf. DMH France H L Ch PN

06L M12x1,5 PP-UD06L-16X1.5 49 57 24 315

08L M14x1,5 PP-UD08L-16X1.5 49 51 24 315

10L M16x1,5 PP-UD10L-16X1.5 49 53 24 315

12L M18x1,5 PP-UD12L-16X1.5 49 53 24 315

15L M22x1,5 PP-UD15L-16X1.5 50,5 55 27 315

18L M26x1,5 PP-UD18L-16X1.5 53 57 32 315

22L M30x2 PP-UD22L-16X1.5 53 61 32 160

28L M36x2 PP-UD28L-16X1.5 57,5 61 41 160

35L M45x2 PP-UD35L-16X1.5 60 69 46 160

42L M52x2 PP-UD42L-16X1.5 64,5 71 55 160

06S M14x1,5 PP-UD06S-16X1.5 49 55 24 630

08S M16x1,5 PP-UD08S-16X1.5 49 55 24 630

10S M18x1,5 PP-UD10S-16X1.5 49 57 24 630

12S M20x1,5 PP-UD12S-16X1.5 49 57 24 630

14S M22x1,5 PP-UD14S-16X1.5 49 63 27 630

16S M24x1,5 PP-UD16S-16X1.5 52 63 27 400

20S M30x2 PP-UD20S-16X1.5 53 69 32 400

25S M36x2 PP-UD25S-16X1.5 57,5 75 41 400

30S M42x2 PP-UD30S-16X1.5 60 81 46 400

38S M52x2 PP-UD38S-16X1.5 64,5 89 55 315

CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION

G Réf. DMH France PN

F16X150 PP-CAP16X1.5 -
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 150

G Réf. DMH France H Ch 1 Ch 2 PN

F06L M12x1,5 PP-AD06LDKO-16X1.5 54 14 17 315

F08L M14x1,5 PP-AD08LDKO-16X1.5 54 17 17 315

F10L M16x1,5 PP-AD10LDKO-16X1.5 59 19 17 315

F12L M18x1,5 PP-AD12LDKO-16X1.5 59 22 19 315

F15L M22x1,5 PP-AD15LDKO-16X1.5 59 27 17 315

F18L M26x1,5 PP-AD18LDKO-16X1.5 59 32 17 315

F22L M30x2 PP-AD22LDKO-16X1.5 59 36 17 160

F28L M36x2 PP-AD28LDKO-16X1.5 60 41 17 160

F35L M45x2 PP-AD35LDKO-16X1.5 62 50 17 160

F42L M52x2 PP-AD42LDKO-16X1.5 65 60 17 160

F06S M14x1,5 PP-AD06SDKO-16X1.5 54 17 17 630

F08S M16x1,5 PP-AD08SDKO-16X1.5 54 19 17 630

F10S M18x1,5 PP-AD10SDKO-16X1.5 59 22 17 630

F12S M20x1,5 PP-AD12SDKO-16X1.5 59 24 19 630

F14S M22x1,5 PP-AD14SDKO-16X1.5 59 27 17 630

F16S M24x1,5 PP-AD16SDKO-16X1.5 60 30 22 400

F20S M30x2 PP-AD20SDKO-16X1.5 62 36 17 400

F25S M36x2 PP-AD25SDKO-16X1.5 65 46 17 400

F30S M42x2 PP-AD30SDKO-16X1.5 65 50 17 400

F38S M52x2 PP-AD38SDKO-16X1.5 65 60 17 315

ORIENTABLE DKO - ISO 8434-1
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT S 12,65 X 1,5

PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT S 12,65 X 1,5

MÂLE MÉTRIQUE & MÂLE UNF

MÂLE MÉTRIQUE & MÂLE BSPP JE 

ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE

UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE

G Réf. DMH France H L Ch PN

M 8x100 PP-UMM08X1-12.65 30 8,5 14 630

M 10x100 PP-UMM10X1-12.65 30 8,5 14 630

M7/16’’ - 20 UNF PP-UMU7/16-12.65 30 9 17 630

M9/16’’ - 18 UNF PP-UMU9/16-12.65 30 10 19 630

G Réf. DMH France H L Ch PN

M10X100 PP-UMM10JE-12.65 30 8 17 630

M12X150 PP-UMM12JE-12.65 30 10 17 630

M1/8 PP-UMG1/8JE-12.65 30 8 17 630

M1/4 PP-UMG1/4JE-12.65 30 8 19 630

G G1 Réf. DMH France H Ch PN

F12.65X1,5 F1/4G PP-AD12,65FG1/4 50 19 630

F12.65X1,5 F1/2G PP-AD12,65FG1/2 55 27 630

G G1 Réf. DMH France H S Ch-Ch1 PN

M12.65X1,5 F1/4G PP-UFG12,65FG1/4 50 11 27-19 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT S 12,65 X 1,5

MÂLE / FEMELLE BSP 60° - ISO 8434-6

CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION

UNION DOUBLE - ISO 8434-1

G Réf. DMH France H L Ch 1 PN

1/2 BSP 60° PP-AMFDG0808-12.65 55 60 32 400

G Réf. DMH France PN

F12.65X1,5 PP-CAP12.65 -

G Réf. DMH France H L Ch PN

06L M12x1,5 PP-UD06L-12.65 49 57 24 315

08L M14x1,5 PP-UD08L-12.65 49 51 24 315

10L M16x1,5 PP-UD10L-12.65 49 53 24 315

12L M18x1,5 PP-UD12L-12.65 49 53 24 315

15L M22x1,5 PP-UD15L-12.65 50,5 55 27 315

18L M26x1,5 PP-UD18L-12.65 53 57 32 315

22L M30x2 PP-UD22L-12.65 53 61 32 160

28L M36x2 PP-UD28L-12.65 57,5 61 41 160

35L M45x2 PP-UD35L-12.65 60 69 46 160

42L M52x2 PP-UD42L-12.65 64,5 71 55 160

06S M14x1,5 PP-UD06S-12.65 49 55 24 630

08S M16x1,5 PP-UD08S-12.65 49 55 24 630

10S M18x1,5 PP-UD10S-12.65 49 57 24 630

12S M20x1,5 PP-UD12S-12.65 49 57 24 630

14S M22x1,5 PP-UD14S-12.65 49 63 27 630

16S M24x1,5 PP-UD16S-12.65 52 63 27 400

20S M30x2 PP-UD20S-12.65 53 69 32 400

25S M36x2 PP-UD25S-12.65 57,5 75 41 400

30S M42x2 PP-UD30S-12.65 60 81 46 400

38S M52x2 PP-UD38S-12.65 64,5 89 55 315



- 22 -
 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

www.dmhfrance .com

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT S 12,65 X 1,5

ORIENTABLE DKO - ISO 8434-1

G Réf. DMH France H Ch 1 Ch 2 PN

F06L M12x1,5 PP-AD06LDKO-12.65 54 14 17 315

F08L M14x1,5 PP-AD08LDKO-12.65 54 17 17 315

F10L M16x1,5 PP-AD10LDKO-12.65 59 19 17 315

F12L M18x1,5 PP-AD12LDKO-12.65 59 22 19 315

F15L M22x1,5 PP-AD15LDKO-12.65 59 27 17 315

F18L M26x1,5 PP-AD18LDKO-12.65 59 32 17 315

F22L M30x2 PP-AD22LDKO-12.65 59 36 17 160

F28L M36x2 PP-AD28LDKO-12.65 60 41 17 160

F35L M45x2 PP-AD35LDKO-12.65 62 50 17 160

F42L M52x2 PP-AD42LDKO-12.65 65 60 17 160

F06S M14x1,5 PP-AD06SDKO-12.65 54 17 17 630

F08S M16x1,5 PP-AD08SDKO-12.65 54 19 17 630

F10S M18x1,5 PP-AD10SDKO-12.65 59 22 17 630

F12S M20x1,5 PP-AD12SDKO-12.65 59 24 19 630

F14S M22x1,5 PP-AD14SDKO-12.65 59 27 17 630

F16S M24x1,5 PP-AD16SDKO-12.65 60 30 22 400

F20S M30x2 PP-AD20SDKO-12.65 62 36 17 400

F25S M36x2 PP-AD25SDKO-12.65 65 46 17 400

F30S M42x2 PP-AD30SDKO-12.65 65 50 17 400

F38S M52x2 PP-AD38SDKO-12.65 65 60 17 315



- 23 -
 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

www.dmhfrance .com

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISE MICRO-TEST GAS CO & NPTF 

PRISE MICRO-TEST MÉTRIQUE - ISO 6149

PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

POUR PRISES DE PRESSION

G Réf. DMH France H L Ch PN

M 8x100 PP-MTM08X1 25 8,5 12 250

M 10x100 PP-MTM10X1 25 8,5 14 400

G Réf. DMH France H L Ch PN

1/8 PP-MTUMG1/8Co 25 12 12 400

1/8 NPTF PP-MTUM1/8NPT 25 12 12 400

G Réf. DMH France H S Ch PN

M16X200 PP-MTM16X2 90 25 19 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

ORIENTABLE DKO - ISO 8434-1

G Réf. DMH France H Ch PN

F06L M12x1,5 PP-MTAD06LDKO - - 315

F08L M14x1,5 PP-MTAD08LDKO 39 17 315

F10L M16x1,5 PP-MTAD10LDKO 39 19 315

F12L M18x1,5 PP-MTAD12LDKO 39 22 315

F15L M22x1,5 PP-MTAD15LDKO 39 27 315

F18L M26x1,5 PP-MTAD18LDKO 39 32 315

F22L M30x2 PP-MTAD22LDKO 39 36 160

F28L M36x2 PP-MTAD28LDKO 40 41 160

F35L M45x2 PP-MTAD35LDKO 42 50 160

F42L M52x2 PP-MTAD42LDKO 45 60 160

F06S M14x1,5 PP-MTAD06SDKO - - 630

F08S M16x1,5 PP-MTAD08SDKO - - 630

F10S M18x1,5 PP-MTAD10SDKO 39 22 630

F12S M20x1,5 PP-MTAD12SDKO 39 24 630

F14S M22x1,5 PP-MTAD14SDKO 39 27 630

F16S 24x1,5 PP-MTAD16SDKO 40 30 400

F20S M30x2 PP-MTAD20SDKO 42 36 400

F25S M36x2 PP-MTAD25SDKO 44 46 400

F30S M42x2 PP-MTAD30SDKO 44 50 400

F38S M52x2 PP-MTAD38SDKO 44 60 315

UNION DOUBLE - ISO 8434-1

G Réf. DMH France H L Ch 2 PN

06L M12x1,5 PP-MTUD06LDKO 29 51 24 315

08L M14x1,5 PP-MTUD08LDKO 29 51 24 315

10L M16x1,5 PP-MTUD10LDKO 29 53 24 315

12L M18x1,5 PP-MTUD12LDKO 29 53 24 315

15L M22x1,5 PP-MTUD15LDKO 30,5 55 27 315

18L M26x1,5 PP-MTUD18LDKO 33 57 32 315

22L M30x2 PP-MTUD22LDKO 33 61 32 160

28L M36x2 PP-MTUD28LDKO 37,5 61 41 160

35L M45x2 PP-MTUD35LDKO 40 69 46 160

42L M52x2 PP-MTUD42LDKO 44,5 71 55 160

06S M14x1,5 PP-MTUD06SDKO 29 55 24 630

08S M16x1,5 PP-MTUD08SDKO 29 55 24 630

10S M18x1,5 PP-MTUD10SDKO 29 57 24 630

12S M20x1,5 PP-MTUD12SDKO 29 57 24 630

14S M22x1,5 PP-MTUD14SDKO 29 63 24 630

16S 24x1,5 PP-MTUD16SDKO 32 63 27 400

20S M30x2 PP-MTUD20SDKO 33 69 32 400

25S M36x2 PP-MTUD25SDKO 37,5 75 41 400

30S M42x2 PP-MTUD30SDKO 40 81 46 400

38S M52x2 PP-MTUD38SDKO 44,5 89 55 315
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

VANNES D’ISOLEMENT

G g Réf. DMH France H L I PN

R 1/4’’ F 1/4’’ Mano PP-ES180Z 50 60 14 400

R 1/4’’ F 1/4’’ Mano PP-ES18AI - (Inox) 50 60 14 400

G g Réf. DMH France H L I PN

R 1/4’’ F 1/4’’ Mano PP-ES090Z 40 68 14 400

R 1/4’’ F 1/4’’ Mano PP-ES09AI - (Inox) 40 68 14 400

g1 g2 Réf. DMH France H L I PN

R 1/4’’ F 1/4’’ Mano PP-ES18GZ 50 60 14 400

R 1/4’’ 60° F 1/4’’ Mano PP-ES18GFZ 46 55,5 14 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

VANNES D’ISOLEMENT

g1 g2 Réf. DMH France H L I PN

F1/4’’ Mano R 1/4’’ PP-ES090ZGZ 40 68 14 400

F1/4’’ Mano R 1/4’’ 60° PP-ES090GF 40 68 14 400

G g Réf. DMH France H L I PN

R 1/4’’ F1/4’’ Mano PP-ES18FZ 50 58 14 400

ISO 7/1 R 1/4’’ F1/4’’ Mano PP-ES18FR 50 58,5 14 400

1/4’’ - 18 NPTF F1/4’’ NPT PP-ES18FNZ 50 60 14 400

7/16’’ - 20 UNF F1/4’’ NPT PP-ES18FNUZ 50 60 14 400

G g Réf. DMH France H L I PN

R 1/4’’ F1/4’’ Mano PP-ES090FZ 40 68 14 400

1/4’’ - 18 NPTF F1/4’’ Mano PP-ES09FNZ 50 60 14 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISES À SERTIR

CAPILLAIRE

JUPE À SERTIR

CAPILLAIRE F16X200

CAPILLAIRE F16X200 - FG1/4 MANO

Hose PN bar Réf. DMH France Rad °C C sert PN

RD2 630 T089A 20 -40 +100 7,2 630

RD3 630 T089B 30 -40 +100 7,6 630

RD4 500 T089C 40 -40 +100 10,2 630
Pour huile minérale et hydraulique, 
type ASTM 3, carburant, huile de 
freinage (type DOT 4)

Hose DI Réf. DMH France DA L P PN

RD2 5,1 PP-B7R02 8 15 4,5 600

RD3 6,5 PP-B7R02B 9 17 6 600

RD4 9,2 PP-B7R02C 12 17 6,5 600

RD2 5,1 PP-B7R02-INOX 8 15 4,5 600

RD3 6,5 PP-B7R02B-INOX 9 17 6 600

RD4 9,2 PP-B7R02C-INOX 12 17 6,5 600

1

2

6

4

Réf. DMH France 1 2 4 6 - Lg

PP-FLE20-0200 RD2 16X2 16X2 200

PP-FLE20-0400 RD2 16X2 16X2 400

PP-FLE20-0630 RD2 16X2 16X2 630

PP-FLE20-1000 RD2 16X2 16X2 1000

PP-FLE20-1500 RD2 16X2 16X2 1500

PP-FLE20-2000 RD2 16X2 16X2 2000

PP-FLE20-3000 RD2 16X2 16X2 3000

PP-FLE20-4000 RD2 16X2 16X2 4000

PP-FLE20-5000 RD2 16X2 16X2 5000

1

2

6

4

Réf. DMH France 1 2 4 6 - Lg

PP-FLE20-04-0200 RD2 16X2 FG1/4 200

PP-FLE20-04-0400 RD2 16X2 FG1/4 400

PP-FLE20-04-0630 RD2 16X2 FG1/4 630

PP-FLE20-04-1000 RD2 16X2 FG1/4 1000

PP-FLE20-04-1500 RD2 16X2 FG1/4 1500

PP-FLE20-04-2000 RD2 16X2 FG1/4 2000

PP-FLE20-04-3000 RD2 16X2 FG1/4 3000

PP-FLE20-04-4000 RD2 16X2 FG1/4 4000

PP-FLE20-04-5000 RD2 16X2 FG1/4 5000
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE

PRISES À SERTIR FEMELLE 90°

Hose G Réf. DMH France L Ch PN

RD2 F16X200 PP-EF16X2 32,5 19 630

RD2 F16X150 PP-EF16X150 32,5 19 630

RD2 F12,65X150 PP-EF12.65X150 32,5 - 630

RD3 F16X200 PP-EF16X2B 32,5 19 630

RD3 F16X150 PP-EF16X150B 32,5 19 630

RD3 F12,65X150 PP-EF12.65X150B 32,5 - 630

RD4 F16X200 PP-EF16X2C 32,5 19 630

RD4 F16X150 PP-EF16X150C 32,5 19 630

RD4 F12,65X150 PP-EF12.65X150C 32,5 - 630

RD2 F16X200 PP-EF16X2-INOX 32,5 19 630

RD4 F16X200 PP-EF16X2C-INOX 32,5 19 630

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F16X200 PP-E90F16X2 34,5 31 19 630

RD2 F16X150 PP-E90F16X150 34,5 31 19 630

RD2 F12,65X150 PP-E90F12.65X150 34,5 31 19 630

RD3 F16X200 PP-E90F16X2B 34,5 31 19 630

RD3 F16X150 PP-E90F16X150B 34,5 31 19 630

RD3 F12,65X150 PP-E90F12.65X150B 34,5 31 19 630

RD4 F16X200 PP-E90F16X2C 34,5 31 - 630

RD4 F16X150 PP-E90F16X150C 34,5 31 - 630

RD4 F12,65X150 PP-E90F12.65X150C 34,5 31 - 630

RD2 F16X200 PP-E90F16X2-INOX 34,5 31 19 630



- 29 -
 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

www.dmhfrance .com

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE BSP 60°

PRISES À SERTIR FEMELLE 45°

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F16X200 PP-E45F16X2 48 18 19 630

RD2 F16X150 PP-E45F16X150 48 18 19 630

RD2 F12,65X150 PP-E45F12.65X150 48 18 19 630

RD3 F16X200 PP-E45F16X2B 48 18,5 19 630

RD3 F16X150 PP-E45F16X150B 48 18,5 19 630

RD3 F12,65X150 PP-E45F12.65X150B 48 18,5 19 630

RD4 F16X200 PP-E45F16X2C 53 18,5 - 630

RD4 F16X150 PP-E45F16X150C 53 18,5 - 630

RD4 F12,65X150 PP-E45F12.65X150C 53 18,5 - 630

RD2 F16X200 PP-E45F16X2-INOX 48 18 19 630

Hose G Réf. DMH France L Ch PN

RD2 F1/8 BSP PP-FDG02 24 14 400

RD2 F1/4 BSP PP-FDG04 26 17 400

RD2 F3/8 BSP PP-FDG06 29 22 400

RD2 F12X150 BSP PP-FDM12 24 14 400

RD3 F1/8 BSP PP-FDG02B 28 14 400

RD3 F1/4 BSP PP-FDG04B 30 17 400

RD4 F1/8 BSP PP-FDG02C 31 14 400

RD4 F1/4 BSP PP-FDG04C 32,5 17 400

RD2 F1/4 BSP PP-FDG04-INOX 26 17 400

RD3 F1/8 BSP PP-FDG02B-INOX 28 14 400

RD4 F1/4 BSP PP-FDG04C-INOX 32,5 17 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE BSP 60° À 90°

PRISES À SERTIR FEMELLE BSP 60° À 45°

PRISES À SERTIR FEMELLE MANOMÈTRE 

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F1/8 BSP PP-F90G02 34 20 14 400

RD2 F1/4 BSP PP-F90G04 36,5 27,5 17 400

RD3 F1/8 BSP PP-F90G02B 39 26 14 400

RD3 F1/4 BSP PP-F90G04B 36,5 27,5 17 400

RD4 F1/8 BSP PP-F90G02C 38 20 14 400

RD4 F1/4 BSP PP-F90G04C 41,5 27,5 17 400

RD2 F1/4 BSP PP-F90G04-INOX 36,5 27,5 17 400

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F1/8 BSP PP-F45G02 44,5 15 14 400

RD2 F1/4 BSP PP-F45G04 47,5 16 17 400

RD3 F1/8 BSP PP-F45G02B 49,5 15 14 400

RD3 F1/4 BSP PP-F45G04B 47,5 16 17 400

RD4 F1/8 BSP PP-F45G02C 49,5 15 14 400

RD4 F1/4 BSP PP-F45G04C 52,5 16 17 400

RD2 F1/4 BSP PP-F45G04-INOX 47,5 16 17 400

Hose G Réf. DMH France L Ch PN

RD2 F1/4 PP-FD04MANO 26 19 630

RD2 F1/2 PP-FD08MANO 33,5 27 630

RD2 F20X150 PP-FD20MANO 33,5 24 630

RD3 F1/4 PP-FD04MANOB 30 19 630

RD3 F1/2 PP-FD08MANOB 37,5 27 630

RD3 F20X150 PP-FD20MANOB 37,5 24 630

RD4 F1/4 PP-FD04MANOC 36,5 19 630

RD4 F1/2 PP-FD08MANOC 37,3 27 630

RD4 F20X150 PP-FD20MANOC 37,3 24 630

RD2 F1/4 PP-FD04MANO-INOX 26 19 630

RD2 F1/2 PP-FD08MANO-INOX 24 27 630
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PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE MANOMÈTRE 45°

PRISES À SERTIR FEMELLE MANOMÈTRE 90°

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F1/4 PP-F90D04MANO 38 25 19 630

RD2 F1/2 PP-F90D08MANO 41,5 37,5 27 630

RD2 F20X150 PP-F90D20MANO 41,5 37,5 24 630

RD3 F1/4 PP-F90D04MANOB 38 25 19 630

RD3 F1/2 PP-F90D08MANOB 41,5 37,5 27 630

RD3 F20X150 PP-F90D20MANOB 41,5 37,5 24 630

RD4 F1/4 PP-F90D04MANOC 43 25 19 630

RD4 F1/2 PP-F90D08MANOC 46,5 37,5 27 630

RD4 F20X150 PP-F90D20MANOC 46,5 37,5 24 630

RD2 F1/4 PP-F90D04MANO-INOX 38 25 19 630

Hose G Réf. DMH France L H Ch PN

RD2 F1/4 PP-F45D04MANO 47 14 19 630

RD2 F1/2 PP-F45D08MANO 54,5 21 27 630

RD2 F20X150 PP-F45D20MANO 54,5 21 24 630

RD3 F1/4 PP-F45D04MANOB 47 14 19 630

RD3 F1/2 PP-F45D08MANOB 54,5 21 27 630

RD3 F20X150 PP-F45D20MANOB 54,5 21 24 630

RD4 F1/4 PP-F45D04MANOC 52 14 19 630

RD4 F1/2 PP-F45D08MANOC 59,5 21 27 630

RD4 F20X150 PP-F45D20MANOC 59,5 21 24 630

RD2 F1/4 PP-F45D04MANO-INOX 47 14 19 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE 24° DKO

Hose G Réf. DMH France L Ch PN

RD2 F8X100 PP-FE04LL 29,5 10 100

RD2 F10X100 PP-FE06LL 30 12 100

RD2 F12X150 PP-FE06L 31,6 14 315

RD2 F14X150 PP-FE08L 31,6 17 315

RD2 F16X180 PP-FE10L 31,5 19 315

RD2 F18X150 PP-FE12L 34 22 315

RD3 F8X100 PP-FE04LLB 33 10 100

RD3 F10X100 PP-FE06LLB 34 12 100

RD3 F12X150 PP-FE06LB 35 14 315

RD3 F14X150 PP-FE08LB 35 17 315

RD3 F16X150 PP-FE10LB 36,5 19 315

RD3 F18X150 PP-FE12LB - 22 315

RD4 F8X100 PP-FE04LLC 33 10 100

RD4 F10X100 PP-FE06LLC 34 12 100

RD4 F12X150 PP-FE06LC 35,5 14 315

RD4 F14X150 PP-FE08LC 36 17 315

RD4 F16X150 PP-FE10LC 36,5 19 315

RD4 F18X150 PP-FE12LC 38 22 315

RD2 F14X150 PP-FE06S 31,6 17 630

RD2 F16X150 PP-FE08S 31,6 19 630

RD2 F18X150 PP-FE10S 31,5 22 630

RD2 F20X150 PP-FE12S 34 24 630

RD3 F14X150 PP-FE06SB 35 17 630

RD3 F16X150 PP-FE08SB 35 19 630

RD3 F18X150 PP-FE10SB 36,5 22 630

RD4 F14X150 PP-FE06SC 35,5 17 630

RD4 F16X150 PP-FE08SC 36 19 630

RD4 F18X150 PP-FE10SC 36,5 22 630

RD2 F12X150 PP-FE06L-INOX 31,6 14 315

RD2 F14X150 PP-FE08L-INOX 31,6 17 315

RD2 F16X150 PP-FE10L-INOX 31,5 19 315

RD2 F18X150 PP-FE12L-INOX 34 22 315

RD4 F10X100 PP-FE06LLC-INOX 34 12 100

RD4 F12X150 PP-FE06LC-INOX 35,5 14 315

RD4 F14X150 PP-FE08LC-INOX 36 17 315

RD2 F14X150 PP-FE06S-INOX 31,6 17 630

RD2 F16X150 PP-FE08S-INOX 31,6 19 630

RD2 F18X150 PP-FE10S-INOX 31,5 22 630

RD2 F20X150 PP-FE12S-INOX 34 24 630

RD4 F14X150 PP-FE06SC-INOX 36 19 630

RD4 F16X150 PP-FE08SC-INOX 36,5 22 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE 24° DKO 90°

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F10X100 PP-F90E06LL 39 28,5 12 100

RD2 F12X150 PP-F90E06L 34 25 14 315

RD2 F14X150 PP-F90E08L 40,5 36 17 315

RD2 F16X150 PP-F90E10L 41,5 40 19 315

RD2 F18X150 PP-F90E12L - - 22 315

RD3 F10X100 PP-F90E06LLB 43 28,5 12 100

RD3 F12X150 PP-F90E06LB 38 25 14 315

RD3 F14X150 PP-F90E08LB 40,5 36 17 315

RD3 F16X150 PP-F90E10LB 46,5 40 19 315

RD4 F10X100 PP-F90E06LLC 47,3 24,5 12 100

RD4 F12X150 PP-F90E06LC 38 25 14 315

RD4 F14X150 PP-F90E08LC 45,5 36 17 315

RD4 F16X150 PP-F90E10LC 46,5 40 19 315

RD4 F18X150 PP-F90E12LC 46,5 40 22 315

RD2 F14X150 PP-F90E06S 34,5 24,5 17 630

RD2 F16X150 PP-F90E08S 40,5 36 19 630

RD2 F18X150 PP-F90E10S 41,5 40 22 630

RD3 F14X150 PP-F90E06SB 38,5 24,5 17 630

RD3 F16X150 PP-F90E08SB 40,5 36 19 630

RD3 F18X150 PP-F90E10SB 46,5 40 22 630

RD4 F14X150 PP-F90E06SC 38,5 24,5 17 630

RD4 F16X150 PP-F90E08SC 45,5 36 19 630

RD4 F18X150 PP-F90E10SC 46,5 40 22 630

RD4 F20X150 PP-F90E12SC 46,5 40 24 630

RD2 F12X150 PP-F90E06L-INOX 34 25 14 315

RD2 F14X150 PP-F90E08L-INOX 40,5 36 17 315

RD2 F14X150 PP-F90E06S-INOX 34,5 24,5 17 630

RD4 F10X100 PP-F90E06LLC-INOX 47,3 24,5 12 100

RD4 F12X150 PP-F90E06LC-INOX 38 25 14 315

RD4 F14X150 PP-F90E06SC-INOX 38,5 24,5 17 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE 24° DKO 45°

PRISES À SERTIR FEMELLE ORFS 90°

PRISES À SERTIR FEMELLE ORFS

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F10X100 PP-F45E06LL 53 15 12 100

RD2 F12X150 PP-F45E06L 46 15 14 315

RD2 F14X150 PP-F45E08L 51 19 17 315

RD2 F16X150 PP-F45E10L 56 19 19 315

RD2 F18X150 PP-F45E12L - - 22 315

RD3 F10X100 PP-F45E06LLB 57 15 12 100

RD3 F12X150 PP-F45E06LB 50 15 14 315

RD3 F14X150 PP-F45E08LB 51 19 17 315

RD3 F16X150 PP-F45E10LB 61 22,5 19 315

RD4 F10X100 PP-F45E06LLC 57 15 12 100

RD4 F12X150 PP-F45E06LC 50 15 14 315

RD4 F14X150 PP-F45E08LC 56 19 17 315

RD4 F16X150 PP-F45E10LC 61 22,5 19 315

RD4 F18X150 PP-F45E12LC 61 22,5 22 315

RD2 F14X150 PP-F45E06S 43 14,5 17 630

RD2 F16X150 PP-F45E08S 51 19 19 630

RD2 F18X150 PP-F45E10S 56 19 22 630

RD3 F14X150 PP-F45E06SB 50 14,5 17 630

RD3 F16X150 PP-F45E08SB 51 19 19 630

RD3 F18X150 PP-F45E10SB 61 22,5 22 630

RD4 F14X150 PP-F45E06SC-INOX 50 14,5 17 630

RD4 F16X150 PP-F45E08SC-INOX 56 19 19 630

RD4 F18X150 PP-F45E10SC-INOX 61 22,5 22 630

RD4 F20X150 PP-F45E12SC-INOX 61 22,5 24 630

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 F9/16-18UNF PP-FORFS04 25 19 400

RD3 F9/16-18UNF PP-FORFS04B 27 19 400

RD4 F9/16-18UNF PP-FORFS04C 31 19 400

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F9/16-18UNF PP-F90ORFS04 40 24 19 400

RD3 F9/16-18UNF PP-F90ORFS04B 40 24 19 400

RD4 F9/16-18UNF PP-F90ORFS04C 40 24 19 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR EMBOUT LISSE 90°

PRISES À SERTIR FEMELLE ORFS 45°

PRISES À SERTIR EMBOUT LISSE

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F9/16-18UNF PP-F45ORFS04 47 13 19 400

RD3 F9/16-18UNF PP-F45ORFS04B 46 14 19 400

RD4 F9/16-18UNF PP-F45ORFS04C 46 14 19 400

Hose Tube Ref. DMH France L PN

RD2 4 PP-PDL04 36 100

RD2 6 PP-PDL06 36 315

RD2 8 PP-PDL08 36 315

RD3 4 PP-PDL04B 36 100

RD3 6 PP-PDL06B 36 315

RD3 8 PP-PDL08B 37,5 315

RD4 4 PP-PDL04C 41 100

RD4 6 PP-PDL06C 41 315

RD4 8 PP-PDL08C 41 315

RD2 6 PP-PDL06-INOX 36 315

RD2 8 PP-PDL08-INOX 36 315

RD4 6 PP-PDL06C-INOX 41 315

RD4 8 PP-PDL08C-INOX 41 315

Hose Tube Ref. DMH France L H PN

RD2 4 PP-P90L04 33 25,5 100

RD2 6 PP-P90L06 32 28 315

RD2 8 PP-P90L08 41 37 315

RD3 4 PP-P90L04B 33 25,5 100

RD3 6 PP-P90L06B 32 28 315

RD3 8 PP-P90L08B 41 37 315

RD4 4 PP-P90L04C 38 25,5 100

RD4 6 PP-P90L06C 37 28 315

RD4 8 PP-P90L08C 46 37 315

RD2 6 PP-P90L06-INOX 32 28 315

RD4 6 PP-P90L06C-INOX 46 37 315



- 36 -
 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

www.dmhfrance .com

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE JIC 74°

PRISES À SERTIR EMBOUT LISSE 45°

Hose Tube Ref. DMH France L H PN

RD2 4 PP-P45L04 43 14,5 100

RD2 6 PP-P45L06 44 16,5 315

RD2 8 PP-P45L08 52 20 315

RD3 4 PP-P45L04B 43 14,5 100

RD3 6 PP-P45L06B 44 16,5 315

RD3 8 PP-P45L08B 52 20 315

RD4 4 PP-P45L04C 48 14,5 100

RD4 6 PP-P45L06C 49 16,5 315

RD4 8 PP-P45L08C 57 20 315

RD4 6 PP-P45L06C-INOX 57 20 315

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 F3/8-JIC PP-FDJ03 24,5 12 630

RD2 F7/16-JIC PP-FDJ04 25 14 630

RD2 F1/2-JIC PP-FDJ05 26 17 400

RD2 F9/16-JIC PP-FDJ06 28,5 17 315

RD3 F3/8-JIC PP-FDJ03B 27 12 630

RD3 F7/16-JIC PP-FDJ04B 29 14 630

RD3 F1/2-JIC PP-FDJ05B 30 17 400

RD3 F9/16-JIC PP-FDJ06B 32,5 17 315

RD4 F3/8-JIC PP-FDJ03C 28,5 12 630

RD4 F7/16-JIC PP-FDJ04C 28 14 630

RD4 F1/2-JIC PP-FDJ05C 30 17 400

RD2 F3/8-JIC PP-FDJ03-INOX 24,5 12 630

RD2 F7/16-JIC PP-FDJ04-INOX 25 14 630

RD2 F9/16-JIC PP-FDJ06-INOX 28,5 17 315

RD4 F7/16-JIC PP-FDJ04C-INOX 28 14 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 90°

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F3/8-JIC PP-F90J03 40 24 12 630

RD2 F7/16-JIC PP-F90J04 38,5 23 14 630

RD2 F1/2-JIC PP-F90J05 38,8 23 17 400

RD2 F9/16-JIC PP-F90J06 - - 17 315

RD3 F3/8-JIC PP-FDJ03B 40 24 12 630

RD3 F7/16-JIC PP-FDJ04B 46,5 23 14 630

RD3 F1/2-JIC PP-FDJ05B 43,5 23 17 400

RD4 F3/8-JIC PP-FDJ03C 40 24 12 630

RD4 F7/16-JIC PP-FDJ04C 43,5 23 14 630

RD4 F1/2-JIC PP-FDJ05C 53,5 23 17 400

RD4 F7/16-JIC PP-FDJ04C-INOX 43,5 23 14 630

PRISES À SERTIR FEMELLE JIC 74° - 45°

Hose G Ref. DMH France L H Ch PN

RD2 F3/8-JIC PP-F45J03 46 15,5 12 630

RD2 F7/16-JIC PP-F45J04 46,5 13 14 630

RD2 F1/2-JIC PP-F45J05 46,5 13 17 400

RD2 F9/16-JIC PP-F45J06 54,5 14 17 315

RD3 F3/8-JIC PP-F45J03B 46 14 12 630

RD3 F7/16-JIC PP-F45J04B 46,5 13 14 630

RD3 F1/2-JIC PP-F45J05B 51,5 13 17 400

RD4 F3/8-JIC PP-F45J03C 46 14 12 630

RD4 F7/16-JIC PP-F45J04C 51,5 13 14 630

RD4 F1/2-JIC PP-F45J05C 51,5 13 17 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR BANJO 90°

Hose Ø d Ref. DMH France L H PN

RD2 8 PP-OM0890 36 26 400

RD2 10 PP-OM1090 34 36 400

RD3 8 PP-OM0890B 41 26 400

RD3 10 PP-OM1090B 39 28 400

RD4 8 PP-OM0890C 41 26 400

RD4 10 PP-OM1090C 40 36 400

PRISES À SERTIR BANJO

Hose Ø d Ref. DMH France L PN

RD2 8 PP-OM08 29,5 400

RD2 10 PP-OM10 31,5 400

RD3 8 PP-OM08B 36,5 400

RD3 10 PP-OM10B 31,5 400

RD4 8 PP-OM08C 34,5 400

RD4 10 PP-OM10C 36,5 400

RD4 14 PP-OM14C 40,5 400

RD2 8 PP-OM08-INOX 29,5 400

RD3 8 PP-OM08B-INOX 36,5 400

RD4 8 PP-OM08C-INOX 34,5 400

VIS BANJO

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

- M8X100 PP-ABFM08 17 12 400

- M10X100 PP-ABFM10 19 14 400

- M1/8 PP-ABFG02 19 14 400

- M8X100 PP-ABFM08-INOX 17 12 400
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR BANJO 45°

Hose Ø d Ref. DMH France L H PN

RD2 8 PP-OM0845 45 22,5 400

RD2 10 PP-OM1045 51 17 400

RD3 8 PP-OM0845B 51,5 15 400

RD3 10 PP-OM1045B 56 17 400

RD4 8 PP-OM0845C 51,5 15 400

RD4 10 PP-OM1045C 56 17 400

PRISES À SERTIR MICRO-TEST

Hose G Ref. DMH France L PN

RD2 MT PP-EMT 27 -

RD3 MT PP-EMTB 31 -

RD4 MT PP-EMTC 31 -

RD2 MT PP-EMT-INOX 27 -

PRISES À SERTIR MICRO-TEST 90°

Hose G Ref. DMH France L H PN

RD2 MT PP-E90MT 32 28 -

RD3 MT PP-E90MTB 36 28 -

RD4 MT PP-E90MTC 36 28 -

PRISES À SERTIR MICRO-TEST 45°

Hose G Ref. DMH France L H PN

RD2 MT PP-E45MT 57 24 -

RD3 MT PP-E45MTB 59 24 -

RD4 MT PP-E45MTC 59 24 -
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR MÂLE MÉTRIQUE

PRISES À SERTIR MÂLE BSP 60°

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M1/8 BSP PP-MG02 31,5 14 400

RD2 M1/4 BSP PP-MG04 35,5 19 630

RD3 M1/8 BSP PP-MG02B 30,5 14 400

RD3 M1/4 BSP PP-MG04B 39 19 630

RD4 M1/8 BSP PP-MG02C 33,5 14 400

RD4 M1/4 BSP PP-MG04C 40,5 19 630

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M5X100 PP-MM05 30 12 400

RD2 M8X100 PP-MM08 30 12 400

RD2 M10X100 PP-MM10 30 14 400

RD2 M12X150 PP-MM12 31 17 630

RD3 M8X100 PP-MM08B 34 12 400

RD3 M10X100 PP-MM10B 34 14 400

RD3 M12X150 PP-MM12B 35 17 630

RD4 M8X100 PP-MM08C 35 12 400

RD4 M10X100 PP-MM10C 35 14 400

RD4 M12X150 PP-MM12C 36 17 630

PRISES À SERTIR MÂLE GAZ CO

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2  M1/8 BSPT PP-MGK02 28,5 12 400

RD2  M1/4 BSPT PP-MGK04 31,5 14 630

RD3  M1/8 BSPT PP-MGK02B 31,5 12 400

RD3  M1/4 BSPT PP-MGK04B 36,5 14 630

RD4  M1/8 BSPT PP-MGK02C 31,5 12 400

RD4  M1/4 BSPT PP-MGK04C 36,5 14 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

Va
nn

es
Co

m
po

sa
nt

s
La

va
ge

Em
bo

ut
s

Co
up

le
ur

s
Br

id
es

Tu
ya

ux
Pr

ot
ec

ti
on

s
GA

Z
DI

N
JI
C

O
RF

S
BS

P
Co

lli
er

s
Pr

es
si

on
Jo

in
ts

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES À SERTIR MÂLE NPTF

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M1/8-27NPTF PP-MNPT02 28 12 400

RD2 M1/4-18NPTF PP-MNPT04 35,5 17 630

RD3 M1/8-27NPTF PP-MNPT02B 33 12 400

RD3 M1/4-18NPTF PP-MNPT04B 38 17 630

RD4 M1/8-27NPTF PP-MNPT02C 35 12 400

RD4 M1/4-18NPTF PP-MNPT04C 40,5 17 630

RD2 M1/4-27NPTF PP-MNPT04 35,5 17 400

PRISES À SERTIR MÂLE DIN 24°

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M12X150 PP-ME06L 30 14 315

RD2 M14X150 PP-ME08L 30 17 315

RD2 M16X150 PP-ME10L 31 19 315

RD3 M12X150 PP-ME06LB 34 14 315

RD3 M14X150 PP-ME08LB 34 17 315

RD3 M16X150 PP-ME10LB 35 19 315

RD4 M12X150 PP-ME06LC 35 14 315

RD4 M14X150 PP-ME08LC 35 17 315

RD4 M16X150 PP-ME10LC 36 19 315

RD2 M14X150 PP-ME06S 32 17 630

RD2 M16X150 PP-ME08S 32 19 630

RD2 M18X150 PP-ME10S 33,5 22 630

RD3 M14X150 PP-ME06SB 36 17 630

RD3 M16X150 PP-ME08SB 36 19 630

RD3 M18X150 PP-ME10SB 36,5 22 630

RD4 M14X150 PP-ME06SC 37 17 630

RD4 M16X150 PP-ME08SC 37 19 630

RD4 M18X150 PP-ME10SC 38,5 22 630

RD4 M20X150 PP-ME12SC 39 24 630

RD2 M16X150 PP-ME06S-INOX 32 19 630
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M3/8-JIC PP-MJ03 32 12 630

RD2 M7/16-JIC PP-MJ04 34,5 14 630

RD2 M1/2-JIC PP-MJ05 37 17 400

RD3 M3/8-JIC PP-MJ03B 36 12 630

RD3 M7/16-JIC PP-MJ04B 40 14 630

RD3 M1/2-JIC PP-MJ05B 41 17 400

RD4 M3/8-JIC PP-MJ03C 36 12 630

RD4 M7/16-JIC PP-MJ04C 40 14 630

RD4 M1/2-JIC PP-MJ05C 41 17 400

RD2 M7/16-JIC PP-MJ04-INOX 34,5 14 630

PRISES À SERTIR MÂLE JIC 74°

PRISES À SERTIR MÂLE ORFS

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD2 M9/16-ORFS PP-MORFS04 29 17 400

RD3 M9/16-ORFS PP-MORFS04B 33 17 400

RD4 M9/16-ORFS PP-MORFS04C 33 17 400

PRISES À SERTIR MÂLE POUR MANOMÈTRE

Hose G Ref. DMH France L Ch PN

RD4 G1/4 PP-MG04CM 42 17 630

CAPUCHON POUR CAPILLAIRE

Hose DN Ref. DMH France

T089A 2 PP-CAP-EF-A

T089C 4 PP-CAP-EF-C
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

CAPUCHON POUR JUPE À SERTIR

Hose DN Ref. DMH France

T089A 2 PP-CAP-B7R02

T089C 4 PP-CAP-B7R02C
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
DÉBIMETRES

Classe P Débit l/m Ref. DMH France Bar PSI G

0,04 200 PP-DEB200 280 4000 G1/4

0,04 300 PP-DEB300 280 4000 G1/4

0,04 400 PP-DEB400 280 4000 G1/4

INDICATEUR DÉBIT / TEMPÉRATURE

Classe P Débit l/m Ref. DMH France Bar PSI G

0,04 16 PP-DEB016 420 6000 G1/4

0,04 30 PP-DEB030 420 6000 G1/4

0,04 60 PP-DEB060 420 6000 G1/4

0,04 120 PP-DEB120 420 6000 G1/4

0,04 180 PP-DEB180 420 6000 G1/4

INDICATEUR DÉBIT / TEMPÉRATURE

DÉBIMETRE
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

Va
nn

es
Co

m
po

sa
nt

s
La

va
ge

Em
bo

ut
s

Co
up

le
ur

s
Br

id
es

Tu
ya

ux
Pr

ot
ec

ti
on

s
GA

Z
DI

N
JI
C

O
RF

S
BS

P
Co

lli
er

s
Pr

es
si

on
Jo

in
ts

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
DÉBIMETRES

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

MALETTE DE CONTRÔLE VIDE

MALETTE DE CONTRÔLE

Composition Ref. DMH France

Vide 
(2 emplacements manomètres + autres divers) PP-BOX063-2

MALETTE DE CONTRÔLE VIDE

Composition Ref. DMH France

Vide 
(4 emplacements manomètres + autres divers) PP-BOX63-4

MALETTE DE CONTRÔLE 3 MANOMÈTRES (AVEC PRISES 16X200)

Composition Ref. DMH France

MA-H063-025

PP-BOXMED3
MA-H063-160

MA-H063-400

PP-FLE20-2000

MALETTE DE CONTRÔLE 4 MANOMÈTRES (AVEC PRISES 16X200)

Composition Ref. DMH France

MA-H063-025

PP-BOXMED4

MA-H063-100

MA-H063-315

MA-H063-600

PP-FLE20-2000

MALETTE DE CONTRÔLE 5 MANOMÈTRES (AVEC PRISES 16X200)

Composition Ref. DMH France

Qté 3 MA-H063-…..

PP-BOXGRA5Qté 2 MA-H100- …..

PP-FLE20-2000
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

MANOMÈTRE DIGITAL

MALETTE DE CONTRÔLE 7 MANOMÈTRES (AVEC PRISES 16X200)

Composition Ref. DMH France

MA-H063-004

PP-BOXGRA7

MA-H063-010

MA-H063-025

MA-H063-100

MA-H063-250

MA-H063-400

MA-H063-600

PP-FLE20-2000

Classe P PN bar Ref. DMH France F

0,5% 0…16 MA-VD-016 M16x2

0,5% 0…100 MA-VD-100 M16x2

0,5% 0…400 MA-VD-400 M16x2

0,5% 0…600 MA-VD-600 M16x2

0,5% 0…1000 MA-VD-1000 M16x2

MALETTE DE CONTRÔLE 2 MANOMÈTRES

Composition Ref. DMH France

2 Manomètres digitaux

PP-BOXMEDDS

2 Coupleurs rapides

2 ADAPTATEURs M/M 16x2

1 ADAPTATEUR M/F M10-3/8

1 ADAPTATEUR M/F M10-1/2

1 Capillaire lg 2000

1 PP-UMG1/4JE

1 PP-UMG1/8JE

1 PP-UMM08X1

1 PP-UMM10X1

MANOMÈTRE DIGITAL + CERTIFICAT

Classe P PN bar Ref. DMH France F

0,5% 0…16 MA-VD-016-C M16x2

0,5% 0…100 MA-VD-100-C M16x2

0,5% 0…400 MA-VD-400-C M16x2

0,5% 0…600 MA-VD-600-C M16x2

0,5% 0…1000 MA-VD-1000-C M16x2

SUR DEMANDE
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
DÉBIMETRES

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MANOMÈTRES

MANOMÈTRE D63 VERTICAL

MANOMÈTRE BOITIER INOX AVEC GLYCÉRINE (RACCORD LAITON) - CLASSE +/- 1,6%

Manomètre boitier inox avec glycérine (raccord laiton) - Classe +/- 1,6%
EN 837-1

PN Bar G Ref. DMH France Ø

-1...0 1/4’’ MA-V063-000.1 63

0...1 1/4’’ MA-V063-001 63

0...1,6 1/4’’ MA-V063-001.6 63

0...2,5 1/4’’ MA-V063-002.5 63

0...4 1/4’’ MA-V063-004 63

0...6 1/4’’ MA-V063-006 63

0...10 1/4’’ MA-V063-010 63

0...16 1/4’’ MA-V063-016 63

0...25 1/4’’ MA-V063-025 63

0...40 1/4’’ MA-V063-040 63

0...60 1/4’’ MA-V063-060 63

0...100 1/4’’ MA-V063-100 63

0...160 1/4’’ MA-V063-160 63

0...250 1/4’’ MA-V063-250 63

0...315 1/4’’ MA-V063-315 63

0...400 1/4’’ MA-V063-400 63

0...600 1/4’’ MA-V063-600 63

0...1000 1/4’’ MA-V063-1000 63

APPLICATION : 
• Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants n'attaquant pas les alliages de cuivre 
• Hydraulique, compresseurs et construction navale 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Boitier Inox
• Tube de Bourdon laiton soudé à l'étain
• Raccord laiton en BSP suivant la norme ISO 228-1
• Vitre polycarbonate
• Remplissage en glycérine
• Classe 1,6 pour les manomètres en diamètre 63
• Protection IP65
• Double graduation bar/PSI en diamètre 63
• T° d'utilisation : 0°C à +60°C

NORMES :
• EN 837-1
• Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008

MANOMÈTRES
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MANOMÈTRES

MANOMÈTRE D63 HORIZONTAL

PN Bar G Ref. DMH France Ø

-1...0 1/4’’ MA-H063-000.1 63

0...1 1/4’’ MA-H063-001 63

0...1,6 1/4’’ MA-H063-001.6 63

0...2,5 1/4’’ MA-H063-002.5 63

0...4 1/4’’ MA-H063-004 63

0...6 1/4’’ MA-H063-006 63

0...10 1/4’’ MA-H063-010 63

0...16 1/4’’ MA-H063-016 63

0...25 1/4’’ MA-H063-025 63

0...40 1/4’’ MA-H063-040 63

0...60 1/4’’ MA-H063-060 63

0...100 1/4’’ MA-H063-100 63

0...160 1/4’’ MA-H063-160 63

0...250 1/4’’ MA-H063-250 63

0...315 1/4’’ MA-H063-315 63

0...400 1/4’’ MA-H063-400 63

0...600 1/4’’ MA-H063-600 63

0...1000 1/4’’ MA-H063-1000 63

Collerette avant MA-H063-CAV -

Etrier de fixation MA-H063-ETR -

Option :
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
DÉBIMETRES

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MANOMÈTRES

MANOMÈTRE BOITIER INOX AVEC GLYCÉRINE (RACCORD LAITON) - CLASSE +/- 1%

Manomètre boitier inox avec glycérine (raccord laiton) - Classe +/- 1% 
EN 837-1

MANOMÈTRE D100 VERTICAL

PN Bar G Ref. DMH France Ø

-1...0 1/2’’ MA-V100-000.1 100

0...1 1/2’’ MA-V100-001 100

0...1,6 1/2’’ MA-V100-001.6 100

0...2,5 1/2’’ MA-V100-002.5 100

0...4 1/2’’ MA-V100-004 100

0...6 1/2’’ MA-V100-006 100

0...10 1/2’’ MA-V100-010 100

0...16 1/2’’ MA-V100-016 100

0...25 1/2’’ MA-V100-025 100

0...40 1/2’’ MA-V100-040 100

0...60 1/2’’ MA-V100-060 100

0...100 1/2’’ MA-V100-100 100

0...160 1/2’’ MA-V100-160 100

0...250 1/2’’ MA-V100-250 100

0...315 1/2’’ MA-V100-315 100

0...400 1/2’’ MA-V100-400 100

0...600 1/2’’ MA-V100-600 100

0...1000 1/2’’ MA-V100-1000 100

APPLICATION :
• Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants n'attaquant pas les alliages de cuivre 
• Hydraulique, compresseurs et construction navale 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Boitier Inox
• Tube de Bourdon laiton soudé à l'étain
• Raccord laiton en BSP suivant la norme ISO 228-1
• Vitre polycarbonate
• Remplissage en glycérine
• Classe 1 pour les manomètres en diamètre 100
• Protection IP65
• T° d'utilisation : 0°C à +60°C

NORMES :
• EN 837-1
• Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MANOMÈTRES

PN Bar G Ref. DMH France Ø

-1...0 1/2’’ MA-H100-000.1 100

0...1 1/2’’ MA-H100-001 100

0...1,6 1/2’’ MA-H100-001.6 100

0...2,5 1/2’’ MA-H100-002.5 100

0...4 1/2’’ MA-H100-004 100

0...6 1/2’’ MA-H100-006 100

0...10 1/2’’ MA-H100-010 100

0...16 1/2’’ MA-H100-016 100

0...25 1/2’’ MA-H100-025 100

0...40 1/2’’ MA-H100-040 100

0...60 1/2’’ MA-H100-060 100

0...100 1/2’’ MA-H100-100 100

0...160 1/2’’ MA-H100-160 100

0...250 1/2’’ MA-H100-250 100

0...315 1/2’’ MA-H100-315 100

0...400 1/2’’ MA-H100-400 100

0...600 1/2’’ MA-H100-600 100

0...1000 1/2’’ MA-H100-1000 100

Collerette avant MA-H100-CAV 100

Etrier de fixation MA-H100-ETR 100

MANOMÈTRE D100 HORIZONTAL

Option :
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200
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PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
PRISES DE PRESSION SYSTÈME À ENFICHER

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
VANNES D’ISOLEMENT

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
TUYAU CAPILLAIRE HAUTE PRESSION ET PRISE À SERTIR

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
DÉBIMETRES

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MALETTE DE CONTRÔLE

PRISES DE PRESSION & MANOMÈTRES  
MANOMÈTRES

NOTES



Groupe IPI
DIVISION CONNECTIQUE
DMH ■ www.dmhfrance.com
LinkFluid ■ www.linkfluid.com

Découvrez tous les membres du Groupe IPI sur www.group-ipi.com

DMH, UNE PLATEFORME D’IMPORTATION 
ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES 
CONNECTIONS HYDRAULIQUES
Notre mission est d’établir un partenariat solide avec nos 
clients en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de 
compétitivité, de réactivité et de fiabilité. 

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une 
gamme complète de produits hydrauliques de grande 
qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH 
fournit essentiellement les grands constructeurs (machines 
agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes 
de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d’expérience, notre équipe vous 
garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à 
tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH - Agence de Nantes
6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
F +33 (0)2 40 25 91 81
contact@dmhfrance.com

DMH - Agence de Lyon
5 Avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
F +33 (0)4 72 51 49 78
contactlyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance .com
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