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INFORMATIONS SUR LES BUSES ‘’HAUTES PRESSION’’

Pression en Bar d’utilisation

Taille 
Buse mm 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250 300 400 500

028 5,3 5,7 6,1 6,4 6,7 7 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 9 9,6 10,1 11,1 12,8 14,3

L/m

03 1,03 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1 7,4 7,7 8 8,3 8,6 9 9,6 10,2 10,7 11,8 13,5 15,1

035 1,1 6,5 7 7,4 7,8 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,3 11 11,7 12,3 13,8 15,5 17,8

04 1,21 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8 16,3 18,7 20,9

045 1,26 8,4 9 9,6 10,2 10,5 10,9 11,4 11,8 12,2 12,6 13,2 14,1 15 15,8 17,4 19,9 22,3

05 1,33 9,4 10 10,7 11,3 11,8 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 16 16,9 17,9 19,7 22,6 25,3

055 1,39 10,3 11,1 11,8 12,4 13 13,6 14,1 14,7 15,2 15,7 16,4 17,5 18,6 19,6 21,7 25 28

06 1,46 11,3 12,1 12,8 13,6 14,3 14,9 15,5 16 16,7 17,2 18 19,2 20,4 21,5 23,7 27,1 30,3

065 1,52 12,3 13,2 14 14,7 15,4 16,1 16,8 17,4 18 18,6 35,482 20,8 22 23,2 25,6 29,3 32,7

07 1,57 13,2 14,1 15 15,8 16,6 17,3 18 18,7 19,3 20 20,9 22,3 23,7 25 27,1 31,3 35

08 1,68 15,1 16,1 17,1 18 18,9 19,7 20,5 21,3 22 22,8 23,8 25,5 27 28,5 31,4 35,9 40,2

09 1,78 17 18 19,2 20,2 21,2 22,1 23 23,9 24,7 25,5 26,7 28,6 30,3 31,9 35,1 40,2 45

10 1,88 18,9 20,1 21,4 22,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,8 31,8 33,7 35,6 39,2 44,9 50,2

11 1,96 20,5 22 23,3 24,5 25,7 26,9 28 29,1 30,1 31,1 32,5 34,7 36,8 38,8 43,4 50,1 56

15 2,3 28,3 30,2 32,1 33,8 35,3 36,9 38,4 39,9 41,3 42,6 44,6 47,7 50,6 53,3 58,7 67,2 75,2

20 2,66 37,8 40,3 42,7 45,1 47,2 49,3 51,3 53,2 55,1 56,9 59,5 63,6 67,5 71,1 78,2 89,6 100

30 3,25 56,6 60,5 64,2 67,6 70,9 74 77,1 80 82,8 85,5 89,4 95,6 101 107 118 149 151

40 3,76 75,4 80,7 85,5 90,2 94,6 98,8 103 107 110 114 127 135 143 157 198 202

Pression en Bar d’utilisation - Basse pression - Angle 50°

Taille 
Buse mm 2,8 5 10 15 20 25 30

40 - 15,3 20,4 28,8 35,3 40,8 45,6 49,9
L/m

60 - 22,9 30,6 43,3 43 61,2 68,4 74,9

Comment choisir la buse pour votre besoin :

Une buse trop petite, le rique : Surpression, usure prématurée des composants 
hydrauliques et électriques 

Une buse trop grande, le rique : rendement diminué (moins de pression)

Identifier sur votre nettoyeur la pression de service et le débit

Dans ce trableau, la colonne correspondante à la pression est signalés les 
‘’débits’’ afin de choisir la taille de la buse

Tolérance +/- 5%
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 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

PISTOLETS - HAUTE PRESSION STANDARD - DE 100 À 350 BAR

PISTOLET HAUTE PRESSION RL16 & RL20

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL16F06F04 160 30 100 265 20 F3/8’’ F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL20F06F04 220 30 160 265 20 F3/8’’ F1/4’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL26 COMPENSÉE - ROTA

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL26F06RF04 250 30 160 400 20 F3/8’’ ROTA F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL26F06RF04P 250 30 160 400 20 F3/8’’ ROTA F1/4’’

PISTOLET HAUTE-PRESSION RL26 ‘’PLEURANT’’

Cran de sûreté vert - (Hors gel, fuyant tout le temps)

PISTOLET HAUTE-PRESSION RL26 ‘’PLEURANT’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL26F06F04P 250 30 160 400 20 F3/8’’ F1/4’’

Cran de sûreté bleu - (Hors gel, non fuyant à Haute pression - à clapet)

PISTOLET HAUTE PRESSION LINÉAIRE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PST601F06F04 275 45 150 530 1 F3/8’’ F1/4’’
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PISTOLET HAUTE PRESSION MV925

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PMV925F06F04 280 30 160 456 20 F3/8’’ F1/4’’

LA-PMV925M06F04 280 30 160 497 20 M3/8’’ F1/4’’

LA-PMV925M22F04 280 30 160 456 20 M22X150 F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PMV925F06RF04 280 30 160 488 20 F3/8’’ ROTA F1/4’’

LA-PMV925M06RF04 280 30 160 529 20 M3/8’’ ROTA F1/4’’

LA-PMV925M22RF04 280 30 160 488 20 M22X150 ROTA F1/4’’

PISTOLET HAUTE PRESSION MV925 PLEURANT - CONTRE LE GEL

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PMV925F06F04P 280 30 160 456 20 F3/8’’ F1/4’’

Cran de sûreté bleu

PISTOLET HAUTE PRESSION SANS GACHETTE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL30F06F04 310 40 160 740 20 F3/8’’ F1/4’’

LA-PRL30M06F04 310 40 160 740 20 M3/8’’ F1/4’’

LA-PRL30M22F04 310 40 160 740 20 M22X150 F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL30F06RF04 310 40 160 750 20 F3/8’’ ROTA F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PMV925F06F04SG 280 30 160 344 20 F3/8’’ F1/4’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL30

PISTOLET HAUTE-PRESSION RL30 ‘’PLEURANT’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL30F06F04P 310 40 160 740 20 F3/8’’ F1/4’’

Cran de sûreté vert - (Hors gel, non fuyant à Haute pression)
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 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

PISTOLET HAUTE PRESSION ST23

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PST23F06RF04 310 45 150 660 - F3/8’’ ROTA F1/4’’

PISTOLET HAUTE PRESSION AL55

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PAL55F06F04 310 45 160 515 20 F3/8’’ F1/4’’

LA-PAL55M22F04 310 45 160 562 20 M22X150 F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PAL55F06RF04 310 45 160 625 20 F3/8’’ ROTA F1/4’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL56 COMPENSÉE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL56F06F04 350 30 160 672 8 F3/8’’ F1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL56F06RF04 350 30 160 762 8 F3/8’’ ROTA F1/4’’
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PISTOLETS HAUTE PRESSION 350 À 600 BAR & GROS DÉBIT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PML510 500 60 120 1 020 1 F1/2’’ F1/2’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL124 - GROS DÉBIT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL124 120 120 100 1 250 1 F1/2’’ F1/2’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL204 - GROS DÉBIT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL204 200 200 100 1 348 1 F3/4’’ F1/2’’

PISTOLET HAUTE PRESSION ML210 - GROS DÉBIT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PML210 200 200 120 1 030 1 F3/4’’ F1/2’’

PISTOLET HAUTE PRESSION RL84

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL84 500 80 100 1 394 1 F1/2’’ F1/2’’

PISTOLET HAUTE PRESSION ML510 

PISTOLET HAUTE-PRESSION RL60 - GROS DÉBIT - POUR MOUSSE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL60 60 60 100 600 10 F1/2’’ ROTA F1/2’’
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CROSSE & LANCE PORTE BUSE INOX

Référence PS Débit T° Poids g Lg mm Entrée Sortie

LA-CROSSE - - - 310 - M1/4’’ -

Nouvelle directive EU pour force de recul supérieure à 150 N

Référence PS Débit T° Poids g Lg mm Entrée Sortie

LA-LRL84-204-800 500 200 120 1 480 800 M1/2’’ FB1/4’’

LA-LRL84-204-1250 500 200 120 2 150 1250 M1/2’’ FB1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Lg mm Entrée Sortie

LA-LML210-510-820 500 200 120 1 325 820 M1/2’’ FB1/4’’

LA-LML210-510-1220 500 200 120 2 040 1220 M1/2’’ FB1/4’’
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PISTOLETS BASSE PRESSION

PISTOLET BASSE PRESSION 12 BAR LAITON & INOX

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée M

LA-PRB35L 12 50 50 440 1 F1/2’’ ROTA Laiton

LA-PRB35I 12 50 80 440 1 F1/2’’ ROTA Inox

PISTOLET BASSE PRESSION 24 BAR LAITON & INOX

Référence PS O-Ring T° Poids g Box Entrée M

LA-PLP12 12 EPDM 50 420 1 F1/2’’ ROTA Laiton

LA-PLPX24 24 EPDM 95 670 1 F1/2’’ Inox

PISTOLET DÉTERGENT CP12

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PCP12 25 70 50 120 10 F1/2’’ -

Apte à l’emploi pour détergents très agressifs - PP & Joint Viton

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PCP12-600 15 30 60 320 10 F1/2’’ -

Buse pinceau plastique 110° - Idéale pour les jante - 60°C - Orifice 02 - Tube inox - Lg 600 mm

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-BCP12 - - - - - - -

Buse 110° - 04



LAVAGE

www.dmhfrance .com
- 7 -

 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

LANCES - PISTOLETS + LANCES

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-LMITHPT 60 22,1-15,9 65 1 460 - M1/2’’ 15X1

Buse 2,3 mm - Jet variable à 60 bar: 

LANCE MITRAILLE TURBO

LANCE MITRAILLE & BUSES

Insert en céramique

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-LMITHP 200 30 65 980 5 F1/4’’ 15X1

LA-LM25 220 45 30 1020 5 F1/4’’ 15X1

Référence Gicleur Buse T° Kg Box Entrée Sortie

LA-BMIT1,0-030 028 1,0 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT1,2-042 04 1,2 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT1,5-060 053 1,5 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT1,8-090 08 1,8 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT2,0-10 10 2,0 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT2,3-12 13 2,3 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT2,5-15 15 2,5 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT3,0-20 20 3,0 90 18 5 15X1 -

LA-BMIT3,5-30 27 3,5 90 18 5 15X1 -

Buse Laiton - Insert céramique

PISTOLET AVEC LANCE AL13

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PAL13 230 30 60 625 25 M1/4’’ F22X150

Longueur 500mm 

PISTOLET RL300 AVEC LANCE S3

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PRL300S3M06F22 310 40 160 968 15 M3/8’’ F22X150

Longueur 370mm - Zinc

22,1 l/m

15,9 l/m
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DEMI LANCE SIMPLE AVEC PORTE BUSE

Tube courbé zingué & INOX - Isolante - Livré avec protection buse et porte-buse

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-LS3-500 250 40 160 550 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-700 250 40 160 620 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-900 250 40 160 690 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-1200 250 40 160 1 010 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-1500 250 40 160 1 170 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-LS3-700I 250 40 160 550 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-900I 250 40 160 600 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-1200I 250 40 160 900 20 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-1500I 250 40 160 1 060 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LS3-2000I 250 40 160 1 250 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-DLS-500 250 40 160 290 25 M1/4’’ F1/4’’ NPT

Longueur 500mm - Zinc

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PB - - 160 20 10 - -

Noir pour tube 1/4

LANCE SIMPLE PFL COURBÉE

Tube courbé zingué - Protection moulée - Livré avec protection buse et porte-buse

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-LPFL-700 250 40 160 550 25 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LPFL-900 250 40 160 655 25 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LPFL-1200 250 40 160 905 25 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LPFL-1500 250 40 160 1 080 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LPFL-2000 250 40 160 1 380 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LANCE SIMPLE S3 COURBÉE
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LANCE DOUBLE POIGNÉE ISOLANTE AVEC PORTE BUSE

Protection rectangulaire S3 - 160°C

Référence PS Débit Tube Poids g Box Entrée Sortie

LA-LD9S3-890 250 40 1/4 1 080 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

LA-LD9S3-1090 250 40 1/4 1 200 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

Référence PS Débit Tube Poids g Box Entrée Sortie

LA-LD9S3-1090I 250 40 1/8 1 120 10 M1/4’’ F1/4’’ NPT

RALLONGE ISOLANTE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-RS3 250 40 160 384 25 M1/4’’ F1/4’’

Rallonge Acier - Lg 380

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-RMT3I 280 40 150 260 - M1/4’’ M1/4’’

Rallonge Inox - Lg 290
LA-RMT3I

LA-RS3

RALLONGE TUBE LISSE

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-TUBE-500 400 40 150 250 - M1/4’’ M1/4’’

LA-TUBE-800 400 40 150 380 - M1/4’’ M1/4’’

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-TUBE-560I 400 40 150 240 - M1/4’’ M1/4’’

LA-TUBE-900I 400 40 150 480 - M1/4’’ M1/4’’

POIGNÉE POUR LANCE S3

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-PS3 - - - 83 25 M10 -
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BUSES

BUSE ROTATIVE 

Insert céramique

Référence PS Gicleur T° Poids g Débit max l/m Entrée Couleur

LA-BR250-035 250 035 100 320 12,3 F1/4’’ Violet

LA-BR250-04 250 04 100 320 14,8 F1/4’’ Brun

LA-BR250-045 250 045 100 320 15,8 F1/4’’ Vert clair

LA-BR250-05 250 05 100 320 17,9 F1/4’’ Noir

LA-BR250-055 250 055 100 320 19,6 F1/4’’ Bleu ciel

LA-BR250-07 250 07 100 320 25,0 F1/4’’ Rose

LA-BR250-09 250 09 100 320 31,6 F1/4’’ Vert

LA-BR250-11 250 11 100 320 35,6 F1/4’’ -

Référence PS Gicleur T° Poids g Débit max l/m Entrée Couleur

LA-BR280-028 280 028 90 180 10,7 F1/4’’ Violet

LA-BR280-04 280 04 90 180 15,3 F1/4’’ Vert Foncé

LA-BR280-045 280 045 90 180 17,2 F1/4’’ Jaune foncé

Référence PS Gicleur T° Poids g Débit max l/m Entrée Couleur

LA-BR350-04 350 04 100 420 17,5 F1/4’’ Brun

LA-BR350-045 350 045 100 420 18,7 F1/4’’ Vert Clair

LA-BR350-05 350 05 100 420 21,2 F1/4’’ Noir

LA-BR350-055 350 055 100 420 23,4 F1/4’’ Bleu Ciel

LA-BR350-06 350 06 100 420 25,4 F1/4’’ Rouge

LA-BR350-065 350 065 100 420 27,5 F1/4’’ Nature

Référence PS Gicleur T° Poids g Débit max l/m Entrée Couleur

LA-BR400-065 400 065 100 680 29,3 F1/4’’ Nature

LA-BR400-07 400 07 100 680 31,3 F1/4’’ Rose

LA-BR400-08 400 08 100 680 35,9 F1/4’’ Orange

LA-BR400-09 400 09 100 680 40,2 F1/4’’ Vert

LA-BR400-10 400 10 100 680 44,9 F1/4’’ Gris

LA-BR400-11 400 11 100 680 50,1 F1/4’’ -

Référence PS Gicleur T° Poids g Débit max l/m Entrée Couleur

LA-BR600-02 600 02 90 620 11,1 F1/4’’ -

LA-BR600-03 600 03 90 620 16,6 F1/4’’ -

LA-BR600-04 600 04 90 620 22,1 F1/4’’ -

Insert en métal durci
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BUSE PASTILLE

BUSE JET VARIABLE GS3

Référence PS Gicleur T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-BGS3-045 220 045 80 224 5 F1/4’’ 3 positions

LA-BGS3-06 220 06 80 224 5 F1/4’’ 3 positions

Débit : 40 l/m - Buse basse pression 40-20

BUSE JET VARIABLE HL250 + BYPASS

Référence PS Gicleur T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-BHL250BP-035 250 035 90 145 10 F1/4’’ -

Débit : 40 l/m - Buse à angle variable + Bypass

PORTE BUSE & PROTÈGE BUSE CAOUTCHOUC

Référence PS Buse Matière Poids g Box Entrée

LA-PB04 350 M1/4’’ NPT Acier + PVC 50 - F1/4’’

LA-PB04I 500 M1/4’’ NPT Inox + PVC 50 - F1/4’’

LA-PB04IC 500 M1/4’’ CYL Inox 120 - F1/4’’

Référence PS Buse Matière Poids g Box Entrée

LA-PB04TD 200 2X M1/4’’ 
NPT

Acier + PVC 194 25 F1/4’’

Tête double avec protection (Passage de Haute à Basse pression)

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-BP25-03 350 25° 03 10 - -

LA-BP25-04 350 25° 04 10 - -

LA-BP25-045 350 25° 045 10 - -

LA-BP25-05 350 25° 05 10 - -

LA-BP25-055 350 25° 055 10 - -

LA-BP25-06 350 25° 06 10 - -

LA-BP25-07 350 25° 07 10 - -
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BUSE M1/4 NPT INOX

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B00-04 310 0° 04 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-06 310 0° 06 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-08 310 0° 08 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-10 310 0° 10 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-14 310 0° 14 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-20 310 0° 20 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-30 310 0° 30 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B00-40 310 0° 40 16 10 M1/4’’ NPT

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B15-03 310 15° 03 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-04 310 15° 04 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-045 310 15° 045 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-05 310 15° 05 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-055 310 15° 055 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-06 310 15° 06 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-07 310 15° 07 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-08 310 15° 08 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-10 310 15° 10 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-20 310 15° 20 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-30 310 15° 30 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B15-40 310 15° 40 16 10 M1/4’’ NPT

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B25-03 310 25° 03 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-04 310 25° 04 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-045 310 25° 045 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-05 310 25° 05 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-055 310 25° 055 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-06 310 25° 06 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-07 310 25° 07 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-08 310 25° 08 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-10 310 25° 10 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-15 310 25° 15 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-20 310 25° 20 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B25-40 310 25° 40 16 10 M1/4’’ NPT

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B40-04 310 40° 04 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B40-05 310 40° 05 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B40-06 310 40° 06 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B40-15 310 40° 15 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B40-20 310 40° 20 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B40-30 310 40° 30 16 10 M1/4’’ NPT

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B65-045 310 65° 045 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B65-06 310 65° 06 16 10 M1/4’’ NPT

LA-B65-10 310 65° 10 16 10 M1/4’’ NPT



LAVAGE

www.dmhfrance .com
- 13 -

 Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.

PORTE BUSE & PROTÈGE BUSE CAOUTCHOUC

Référence PS Matière Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC04-3+1 250 Inox 04 23 10 M1/4’’ 3 + 1

LA-BC06-8+1 250 Inox 06 36 5 M3/8’’ 8 + 1

Buse canalisation Inox

Référence PS Buse Matière Poids g Box Entrée Sortie

LA-PBP 350 Pastille Laiton+Jt 29 - F1/4’’ M18

LA-JBP - Joint NBR 1 - 10x2,2 -

LA-PBPF - Pastille PVC-Laiton 40 - F18 -

Référence PS Buse Matière Poids g Box Entrée Sortie

LA-PBA 350 - Laiton 40 - F18 F1/4’’

Référence PS Buse Matière Poids g Box Entrée Sortie

LA-PBC - - Caoutchouc - - - -

BUSE BP LAITON

(Voir tableau BP)

Référence PS Angle ° Gicleur Poids g Box Entrée

LA-B50-40BP 50 50° 40 20 - M1/4’’

LA-B50-60BP 50 50° 60 14 10 M1/4’’

BUSE CANALISATION

BUSE CANALISATION ROTATIVE 3 TROUS

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Débit max l/m

LA-BCR02-045-3 220 150° 045 40 1 F1/8’’ 15,2

LA-BCR02-06-3 220 150° 06 40 1 F1/8’’ 20,3

LA-BCR04-045-3 220 150° 045 62 1 F1/4’’ 15,2

LA-BCR04-06-3 220 150° 06 62 1 F1/4’’ 20,3

LA-BCR04-08-3 220 150° 08 74 1 F1/4’’ 27

LA-BCR06-055-3 220 150° 055 74 1 F3/8’’ 18,6

LA-BCR06-08-3 220 150° 08 74 1 F3/8’’ 27
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BUSE CANALISATION INOX

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC02-04-3 310 160° 04 6 5 F1/8’’ 3

LA-BC02-045-3 310 160° 045 6 5 F1/8’’ 3

LA-BC02-055-3 310 160° 055 6 5 F1/8’’ 3

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC02-04-3+1 310 160° 04 6 5 F1/8’’ 3 + 1

LA-BC02-045-3+1 310 160° 045 6 5 F1/8’’ 3 + 1

LA-BC02-055-3+1 310 160° 055 6 5 F1/8’’ 3 + 1

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC04-04-3 310 160° 04 11 5 F1/4’’ 3

LA-BC04-045-3 310 160° 045 11 5 F1/4’’ 3

LA-BC04-055-3 310 160° 055 11 5 F1/4’’ 3

LA-BC04-065-3 310 160° 065 11 5 F1/4’’ 3

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC04-04-3+1 310 160° 04 11 5 F1/4’’ 3 + 1

LA-BC04-045-3+1 310 160° 045 11 5 F1/4’’ 3 + 1

LA-BC04-055-3+1 310 160° 055 11 5 F1/4’’ 3 + 1

LA-BC04-065-3+1 310 160° 065 11 5 F1/4’’ 3 + 1

Référence PS T° Gicleur Poids g Box Entrée Trous

LA-BC06-04-3+1 310 160° 04 44 5 F3/8’’ 3 + 1

LA-BC06-045-3+1 310 160° 045 44 5 F3/8’’ 3 + 1

LA-BC06-055-3+1 310 160° 055 44 5 F3/8’’ 3 + 1

LA-BC06-065-3+1 310 160° 065 44 5 F3/8’’ 3 + 1

LA-BC06-07-3+1 310 160° 07 44 5 F3/8’’ 3 + 1

Buse canalisation Inox 3 trous arrières (3) & 3 trous arrières + 1 avant (3 + 1)
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RACCORDS & COUPLEURS

RACCORD STANDARD - TYPE MAMELON M/M

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04MG04L 400 150° 23 20 Laiton M1/4’’ M1/4’’

LA-MG06MG06L 400 150° 25 30 Laiton M3/8’’ M3/8’’

LA-MG08MG08L 400 150° 30 50 Laiton M1/2’’ M1/2’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04MG04I 500 150° 29 40 Inox M1/4’’ M1/4’’

LA-MG06MG06I 500 150° 35 60 Inox M3/8’’ M3/8’’

LA-MG08MG08I 500 150° 42 80 Inox M1/2’’ M1/2’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG06MG04L 400 150° 24 30 Laiton M3/8’’ M1/4’’

LA-MG08MG04L 400 150° 27 50 Laiton M1/2’’ M1/4’’

LA-MG08MG06L 400 150° 27 40 Laiton M1/2’’ M3/8’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG06MG04I 500 150° 33 40 Inox M3/8’’ M1/4’’

LA-MG08MG04I 500 150° 37 80 Inox M1/2’’ M1/4’’

LA-MG08MG06I 500 150° 40 90 Inox M1/2’’ M3/8’’

RACCORD STANDARD - TYPE MANCHON F/F

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04L 400 150° 26 20 Laiton F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06L 300 150° 26 50 Laiton F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08L 250 150° 30 80 Laiton F1/2’’ F1/2’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04I 500 150° 25 20 Inox F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06I 500 150° 26 50 Inox F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08I 500 150° 34 70 Inox F1/2’’ F1/2’’
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RACCORD STANDARD - TYPE PROLONGATEUR M/F

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04FG04L 400 150° 28 40 Laiton M1/4’’ F1/4’’

LA-MG06FG06L 250 150° 29 30 Laiton M3/8’’ F3/8’’

LA-MG08FG08L 250 150° 40 60 Laiton M1/2’’ F1/2’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04FG04I 500 150° 33 30 Inox M1/4’’ F1/4’’

LA-MG06FG06I 500 150° 35 30 Inox M3/8’’ F3/8’’

LA-MG08FG08I 500 150° 40 60 Inox M1/2’’ F1/2’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04FG06L 250 150° 29 30 Laiton M1/4’’ F3/8’’

LA-MG06FG04L 250 150° 26 30 Laiton M3/8’’ F1/4’’

LA-MG06FG08L 250 150° 34 40 Laiton M3/8’’ F1/2’’

LA-MG08FG06L 250 150° 32 80 Laiton M1/2’’ F3/8’’

Référence PS T° Long Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04FG06I 400 150° 26 70 Inox M1/4’’ F3/8’’

LA-MG06FG04I 400 150° 27 60 Inox M3/8’’ F1/4’’

LA-MG06FG08I 400 150° 32 130 Inox M3/8’’ F1/2’’

LA-MG08FG06I 400 150° 34 100 Inox M1/2’’ F3/8’’

RACCORD STANDARD - TYPE COUDE M/F

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04FG04L90 350 29 29 100 Laiton M1/4’’ F1/4’’

LA-MG06FG06L90 350 29 29 100 Laiton M3/8’’ F3/8’’

LA-MG08FG08L90 150 34 31 90 Laiton M1/2’’ F1/2’’

RACCORD STANDARD - TYPE COUDE M/M

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG04MG04L90 350 29 29 70 Laiton M1/4’’ M1/4’’

LA-MG06MG06L90 350 29 29 80 Laiton M3/8’’ M3/8’’

LA-MG08MG08L90 150 32 32 70 Laiton 
Cadmié M1/2’’ M1/2’’
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RACCORD STANDARD - TYPE COUDE F/F

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04L90 350 29 29 140 Laiton F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06L90 350 29 29 110 Laiton F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08L90 150 34 34 110 Laiton 
Cadmié F3/8’’ F3/8’’

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04I90 500 22,5 22,5 - Inox F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06I90 500 26,2 26,2 - Inox F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08I90 500 31,5 31,5 - Inox F1/2’’ F1/2’’

RACCORD STANDARD - TYPE TÉ F/F/F

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04FG04L 150 51 25 60 Laiton 
Cadmié F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06FG06L 350 58 29 160 Laiton F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08FG08L 150 70 35 140 Laiton 
Cadmié F3/8’’ F3/8’’

Référence PS L1 L2 Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FG04FG04FG04I 500 45 22,5 - Inox F1/4’’ F1/4’’

LA-FG06FG06FG06I 500 52,4 26,2 - Inox F3/8’’ F3/8’’

LA-FG08FG08FG08I 500 63 31,5 - Inox F1/2’’ F1/2’’

Autres raccords Acier Zn disponibles au catalogue ‘’BSP’’
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RACCORD STANDARD M22 - PIVOT 14 MM

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MD22MD22L 400 150° 40 50 Laiton M22 M22

LA-MD22MD22I 500 150° 40 50 Inox M22 M22

LA-MD22MD22LR 400 150° 40 178 Laiton + P M22 M22

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MD22MC04L 400 150° 40 50 Laiton M22 M1/4’’

LA-MD22MC06L 400 150° 40 50 Laiton M22 M3/8’’

LA-MD22MC08L 400 150° 40 50 Laiton M22 M1/2’’

RACCORD STANDARD M22 - PIVOT 14 MM

RACCORD STANDARD F22 - PIVOT 14 MM

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MD22FG04L 400 150° 40 50 Laiton M22 F1/4’’

LA-MD22FG06L 400 150° 40 40 Laiton M22 F3/8’’

LA-MD22FG08L 400 150° 40 50 Laiton M22 F1/2’’

LA-MD22FI22L 400 150° 40 70 Laiton M22 F22

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD22FG04I 500 150° 40 50 Inox M22 F1/4’’

LA-MD22FG06I 500 150° 40 40 Inox M22 F3/8’’

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-ETK22MC04L 400 150° 40 110 Laiton F22 M1/4’’

LA-ETK22MC04LC 400 150° 40 110 Laiton F22 M1/4’’ Court

LA-ETK22MC06L 400 150° 40 120 Laiton F22 M3/8’’

LA-ETK22MC08L 400 150° 40 110 Laiton F22 M1/2’’

LA-ETK22MD22L 400 150° 40 140 Laiton F22 M22

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22MC04I 500 150° 40 90 Inox F22 M1/4’’

LA-ETK22MC06I 500 150° 40 90 Inox F22 M3/8’’
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RACCORD STANDARD F22 - PIVOT 14 MM

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-ETK22FG04L 400 150° 40 120 Laiton F22 F1/4’’

LA-ETK22FG04LC 400 150° 40 60 Laiton F22 F1/4’’ Court

LA-ETK22FG06L 400 150° 40 120 Laiton F22 F3/8’’

LA-ETK22FG08L 400 150° 40 120 Laiton F22 F1/2’’

LA-ETK22ETK22L 400 150° 40 124 Laiton F22 F22

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22FG04I 500 150° 40 80 Inox F22 F1/4’’

LA-ETK22FG06I 500 150° 40 100 Inox F22 F3/8’’

RACCORD ROTATIF STANDARD

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-ETK22MC04LRO 400 150° 40 150 - F22 M1/4’’

LA-ETK22MC06LRO 400 150° 40 182 - F22 M3/8’’

LA-ETK22MC08LRO 400 150° 40 200 - F22 M1/2’’

LA-ETK22MD22LRO 400 150° 40 230 - F22 M22

LA-ETK22MD22IRO 400 150° 40 230 Inox F22 M22

Référence PS T° Débit Poids g Matière Entrée Sortie

LA-ETK22-FG04LRO 400 150° 40 174 - F22 F1/4’’

LA-ETK22-FG06LRO 400 150° 40 190 - F22 F3/8’’

LA-ETK22-FG08LRO 400 150° 40 190 - F22 F1/2’’

RACCORD RALLONGE LAITON M22 - PIVOT 14 MM - 2 JOINTS

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD22MC04LR 310 150° 40 52 - M22 M1/4’’

LA-MD22MC06LR 310 150° 40 60 25 M22 M3/8’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD22FG04LR 310 150° 40 69 25 M22 F1/4’’

LA-MD22FG06LR 310 150° 40 55 25 M22 F3/8’’
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RACCORD RALLONGE LAITON M22 - PIVOT 14 MM - 2 JOINTS 

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22MC04LR 310 150° 40 52 25 F22 M1/4’’

LA-ETK22MC06LR 310 150° 40 60 25 F22 M3/8’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22FG04LR 310 150° 40 69 25 F22 F1/4’’

LA-ETK22FG06LR 310 150° 40 55 25 F22 F3/8’’

RACCORD STANDARD LAITON M21 - PIVOT 14 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD21MD21L 400 150° 40 50 - M21 M21

LA-MD22MD21L 400 150° 40 50 - M22 M21

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD21MC04L 400 150° 40 40 - M21 M1/4’’

LA-MD21MC06L 400 150° 40 50 - M21 M3/8’’

RACCORD STANDARD LAITON F21 - PIVOT 14 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK21MC04L 400 150° 40 95 - F21 M1/4’’

LA-ETK21MC06L 400 150° 40 90 - F21 M3/8’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK21FG04L 400 150° 40 83 - F21 F1/4’’

LA-ETK21FG06L 400 150° 40 100 - F21 F3/8’’

RACCORD STANDARD M1/2 LAITON - PIVOT 11 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD08MC04L 400 150° 40 57 - M1/2’’ M1/4’’

LA-MD08MC06L 400 150° 40 60 - M1/2’’ M3/8’’

LA-MD08MC08L 400 150° 40 68 - M1/2’’ M1/2’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD08FG04L 400 150° 40 57 - M1/2’’ F1/4’’

LA-MD08FG06L 400 150° 40 60 - M1/2’’ F3/8’’

LA-MD08FG08L 400 150° 40 64 - M1/2’’ F1/2’’
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RACCORD STANDARD F1/2 LAITON - PIVOT 11 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK08MC04L 400 150° 40 90 - F1/2’’ M1/4’’

LA-ETK08MC06L 400 150° 40 90 - F1/2’’ M3/8’’

LA-ETK08MC08L 400 150° 40 110 - F1/2’’ M1/2’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK08FG04L 400 150° 40 100 - F1/2’’ F1/4’’

LA-ETK08FG06L 400 150° 40 100 - F1/2’’ F3/8’’

LA-ETK08FG08L 400 150° 40 110 - F1/2’’ F1/2’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK24MC06I 700 150° 80 150 - F24 M3/8’’

LA-ETK24MC08I 700 150° 80 160 - F24 M1/2’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK24FG06I 700 150° 80 300 - F24 F1/4’’

LA-ETK24FG08I 700 150° 80 300 - F24 F3/8’’

RACCORD US M22 LAITON - PIVOT 14,88 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD22MC04LUS 400 150° 40 43 - M22 M1/4’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD22FG06LUS 400 150° 40 43 - M22 F3/8’’

RACCORD US M22 LAITON - PIVOT 14,88 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22MC06LUS 400 150° 40 96 - F22 M3/8’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-ETK22FG06LUS 400 150° 40 101 - F22 F3/8’’

RACCORD THP F24 INOX - PIVOT 15 MM
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RACCORD THP M24 INOX - PIVOT 15 MM

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD24MC06I 700 150° 80 80 - M24 M3/8’’

LA-MD24MC08I 700 150° 80 80 - M24 M1/2’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD24MD24I 700 150° 80 - - M24 M24

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD24FG04I 700 150° 80 80 - M24 F1/4’’

LA-MD24FG06I 700 150° 80 80 - M24 F3/8’’

RACCORD K-LOCK 5

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-TR22MC06L 400 150° 40 120 - TR22 M3/8

LA-TR22MD22L 400 150° 40 110 - TR22 M22

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-TR22FG06L 400 150° 40 140 - TR22 F3/8

RACCORD SPÉCIAUX

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD27FG06L 400 150° 40 236 - M27 F3/8

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD24FG06L 400 150° 40 236 - M24 F3/8

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-MD24MD18L 400 150° 40 260 - M24 M18

COUPLEUR PISTOLET

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CPMD22-10L 250 150° 40 75 - M22 10 mm

Référence PS T° Débit Poids g Lg mm Entrée Sortie

LA-CPMD22-10-190 210 150° 40 197 190 M22 10 mm

LA-CPMD22R-11-190 400 150° 40 238 190 M22 11 mm ROTA
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COUPLEUR PISTOLET

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CP10MC06L 400 150° 40 50 - DN 10 M3/8

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CP11MC06I 400 150° 40 - - DN 11 M3/8

COUPLEUR KW POUR LANCE

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CFB04FL 150 150° 40 - - F1/4’’ Baïonnette

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CMB04FL 150 150° 40 - - Baïonnette F1/4’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CMKW04FI 360 150° 45 32 5 DN12 F1/4’’

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CFKW04FL 360 150° 45 225 5 DN12 M1/4’’

COUPLEUR BAÏONNETTE K

COUPLEUR BAÏONNETTE SPÉCIALE

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CMB04FLP 150 150° 40 60 Nilfisk Gerni F1/4’’ Baïonnette

LA-CMB04FLKW 150 150° 40 40 Nilfisk Kew/Alto F1/4’’ Baïonnette

LA-CMB04FLA 150 150° 40 80 Bosch F1/4’’ Baïonnette

LA-CMB04FLB 150 150° 40 - Black&Decker F1/4’’ Baïonnette

LA-CMB04FLK 150 60° 40 40 Karcher-K F1/4’’ Baïonnette
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COUPLEURS RAPIDES ‘’HAUTE PRESSION’’

COUPLEUR RAPIDE ‘’PASSAGE LIBRE’’ - DN8

COUPLEUR RAPIDE ‘’PASSAGE LIBRE’’ - DN10

COUPLEUR RAPIDE ‘’PASSAGE LIBRE’’ - DN12

Référence PS T° DN Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CF0506FL 250 90° 8 120 20 15 F3/8’’

Coupleur femelle Laiton

Référence PS T° Débit Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CM0506F 250 90° 8 40 20 15 F3/8’’

LA-CM0506M 250 90° 8 40 20 15 M3/8’’

Coupleur male Acier Zn

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CF0606FLC 250 150° 10 130 Laiton 
cadmié 20 F3/8’’

LA-CF0606FI 250 150° 10 170 Inox 20 F3/8’’

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CM0606F 250 150° 10 60 Acier 
Zn 20 F3/8’’

LA-CM0606FI 250 150° 10 50 Inox 20 F3/8’’

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CF0806FI 250 150° 12 140 Inox 17,8 F3/8’’

LA-CF0808FI 250 150° 12 120 Inox 17,8 F1/2’’

LA-CF0808MI 250 150° 12 130 Inox 17,8 M1/2’’

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CM0806FI 250 150° 12 60 Inox 17,8 F3/8’’

LA-CM0808FI 250 150° 12 87 Inox 17,8 F1/2’’

LA-CM0806MI 250 150° 12 60 Inox 17,8 M3/8’’

LA-CM0808MI 250 150° 12 60 Inox 17,8 M1/2’’
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COUPLEUR RAPIDE ‘’PASSAGE LIBRE’’ - DN12

COUPLEUR RAPIDE THP & GROS DÉBIT

Référence PS T° DN Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CF0604F-THP 700 100° 10 87 - DN 14,2 F1/4’’

LA-CF0806F-THP 600 100° 12 129 - DN 19 F3/8’’

LA-CF1008F-THP 500 100° 15 177 - DN 20,6 F1/2’’

LA-CF1212F-THP 400 100° 20 355 - DN 27,9 F3/4’’

Coupleur Acier Zingué - Resssort & Bille Inox - Joint Nitrile

Référence PS T° DN Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CF1212FI-THP 125 200° 20 391 DN 27,9 F3/4’’

Coupleur INOX - Resssort & Bille Inox - Joint Viton

Référence PS T° DN Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CM0604F-THP 700 100° 10 26 - DN 14,2 F1/4’’

LA-CM0806F-THP 600 100° 12 45 - DN 19 F3/8’’

LA-CM1008F-THP 500 100° 15 54 - DN 20,6 F1/2’’

LA-CM1212F-THP 400 100° 20 117 - DN 27,9 F3/4’’

Coupleur Acier Zingué - Resssort & Bille Inox - Joint Nitrile

Référence PS T° DN Poids g Box Accouplement Sortie

LA-CM1212FI-THP 125 200° 20 129 DN 27,9 F3/4’’

Coupleur INOX - Resssort & Bille Inox - Joint Viton

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CF0806FIS 250 150° 12 160 Inox 17,8 F3/8»

LA-CF0808FIS 250 150° 12 140 Inox 17,8 F1/2»

LA-CF0808MIS 250 150° 12 200 Inox 17,8 M1/2»

Référence PS T° DN Poids g Matière Accouplement Sortie

LA-CM0622FI 250 150° 10 106 Inox 17,8 F22
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COMPOSANTS

RÉGULATEUR DE DÉBIT

Référence PS Débit T° Poids g Box Entrée Sortie

LA-RD04L 250 30 160 0,190 10 M1/4’’ F1/4’’

Etrangleur réglable pour limiter le débit - Permet le stade vapeur

RACCORD TOURNANT ECO

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RTE06L 280 150° 40 80 10 F3/8’’ M3/8’’

Série économique Laiton (sans pression)

RACCORD TOURNANT

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT04L 250 160° 40 173 10 F1/4’’ M1/4’’

LA-RT06L 250 160° 40 173 10 F3/8’’ M3/8’’

Série en Laiton

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT04I 350 160° 40 162 10 F1/4’’ M1/4’’

LA-RT06I 350 160° 40 160 10 F3/8’’ M3/8’’

Série en INOX - Vitesse de rotation 30 T/min

RACCORD TOURNANT - GRAND DÉBIT

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT08L 200 160° 160 117 10 F1/2’’ M1/2’’

LA-RT08I 200 160° 160 102 10 F1/2’’ M1/2’’

Raccord rotatif Laiton et INOX ‘’Grand Débit’’
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RACCORD TOURNANT 90°

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT0490I 250 160° 45 395 5 F1/4’’ M1/4’’

LA-RT0690I 250 160° 45 395 5 F3/8’’ M3/8’’

Raccord rotatif INOX pour bras de lavage - Angle 360° - Joint EPDM

RACCORD TOURNANT 90°

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT0490ICN 250 160° 40 195 5 F1/4’’ M1/4’’

LA-RT0690ICN 250 160° 40 187 5 F3/8’’ M3/8’’

Vitesse de rotation 30 T/min - Axe inox - Corps Nickelé

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-RT0690IBC 400 90° 25 400 - F3/8’’ M3/8’’

LA-RT0890IBC 300 90° - 410 - F1/2’’ M1/2’’

Vitesse de rotation 30 T/min - INOX - Etanchéité à bagues coulissantes - conçu pour les enrouleurs automatiques

VANNE HP 1/4 DE TOUR

Autres vannes THP disponibles 500 
bars :

Référence PS T° DN Poids g Box Entrée Sortie

LA-VHP06FL 210 80° 8 480 - F3/8’’ F3/8’’

LA-VHP08FL 210 80° 12 640 - F1/2’’ F1/2’’

Vanne d’arrêt moyenne pression Laiton

CLAPET ANTI-RETOUR INOX

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-CAR04FI 400 90° 25 55 15 F1/4’’ F1/4’’

LA-CAR06FI 400 90° 40 110 15 F3/8’’ F3/8’’

LA-CAR08FI 400 90° 80 190 15 F1/2’’ F1/2’’

Clapet AR en Inox avec joint Viton
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EMBOUTS & POIGNÉES POUR TUYAU DE LAVAGE

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FK0422-NEW 400 90° 6 65 Acier+Laiton - F22

LA-FK0522-NEW 400 90° 8 77 Acier+Laiton - F22

LA-FK0622-NEW 400 90° 10 72 Acier+Laiton - F22

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IFK0422-NEW 500 150° 6 65 Inox - F22

LA-IFK0522-NEW 500 150° 8 75 Inox - F22

LA-IFK0622-NEW 500 150° 10 78 Inox - F22

LA-IFK0822-NEW 500 150° 12 80 Inox - F22

ÉCROU LAVAGE

Référence PS T° Couleur Poids g Matière Entrée Sortie

LA-EC22NL 400 150° Noir 30 Laiton d=16,4 mm F22

LA-EC22BL 400 150° Bleu 30 Laiton d=16,4 mm F22

LA-EC22JL 400 150° Jaune 30 Laiton d=16,4 mm F22

LA-EC22RL 400 150° Rouge 30 Laiton d=16,4 mm F22

LA-EC22NI 500 150° Noir 30 Inox d=16,4 mm F22

Référence PS T° Couleur Poids g Matière Entrée Sortie

LA-EC21GL 400 150° Girs 30 Laiton d=16,4 mm F21

EMBOUT À SERTIR STANDARD - PIVOT DE 14 MM

EMBOUT À SERTIR STANDARD - PIVOT DE 14 MM - CÔNE INTÉRIEUR

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FK0422 400 90° 6 71 Acier+Laiton - F22

LA-FK0522 400 90° 8 74 Acier+Laiton - F22

LA-FK0622 400 90° 10 72 Acier+Laiton - F22

LA-FK0822 400 90° 12 74 Acier+Laiton - F22

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IFK0422 500 150° 6 - Inox - F22

LA-IFK0522 500 150° 8 97 Inox - F22

LA-IFK0622 500 150° 10 - Inox - F22

LA-IFK0822 500 150° 12 - Inox - F22
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EMBOUT À SERTIR SÉRIE US - PIVOT DE 14,88 MM - CÔNE INTÉRIEUR

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-FK0422-15 400 90° 6 75 Acier+Laiton - F22

LA-FK0522-15 400 90° 8 76 Acier+Laiton - F22

LA-FK0622-15 400 90° 10 78 Acier+Laiton - F22

EMBOUT À SERTIR STANDARD - PIVOT DE 14 MM - CÔNE INTÉRIEUR 90°

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-F90K0422 400 90° 6 81 Acier+Laiton - F22

LA-F90K0522 400 90° 8 88 Acier+Laiton - F22

LA-F90K0522 400 90° 10 - Acier+Laiton - F22

EMBOUT À SERTIR ROTATIF - PIVOT DE 14 MM

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IFK0422-ROTA 400 90° 6 171 Inox - F22

LA-IFK0522-ROTA 400 90° 8 170 Inox - F22

LA-IFK0622-ROTA 400 90° 10 171 Inox - F22

EMBOUT À SERTIR THP INOX - PIVOT DE 15 MM

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IFK0624 700 90° 10 - Inox - F24

EMBOUT À SERTIR MALE GAZ OR LAITON

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MG0302OR 310 90° 5 - Laiton - M1/8’’

LA-MG0402OR 310 90° 6 50 Laiton - M1/8’’

LA-MG0404OR 310 90° 6 - Laiton - M1/4’’

d=10mm - Rond=16.0mm - H=8mm
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EMBOUT À SERTIR FEMELLE FIXE INOX

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IFDG0404F 400 150° 6 - Inox - F1/4’’

LA-IFDG0504F 400 150° 8 - Inox - F1/4’’

LA-IFDG0604F 400 150° 10 - Inox - F1/4’’

EMBOUT À SERTIR ENFICHABLE

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MK04D10 400 90° 6 21 Acier Zn - 10 mm

LA-MK05D10 400 90° 8 19 Acier Zn - 10 mm

LA-MK04D11 400 90° 6 21 Acier Zn - 11 mm

LA-MK05D11 400 90° 8 21 Acier Zn - 11 mm

Enfichable Ø = 10 & 11 mm - D = 14 mm - H = 10 mm + Rondelle D = 21 mm

EMBOUT À SERTIR ENFICHABLE LAITON

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MK04D10L 400 90° 6 20 Laiton - 10 mm

Enfichable Ø = 10 mm - D = 16 mm - H = 8 mm

EMBOUT À SERTIR ENFICHABLE ROTATIF

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IMK04D10RO 400 150° 6 30 Inox - 10 mm

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-IMK04D11RO 400 150° 6 21 Inox - 11 mm

LA-MK05D11RO 400 90° 8 30 Acier Zn - 11 mm

LA-IMK05D11RO 400 150° 8 34 Inox - 11 mm

LA-IMK06D11RO 400 150° 10 50 Inox - 11 mm

Enfichable Ø = 10 & 11 mm - H = 10 mm - Rotatif
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EMBOUT À SERTIR (NILFISK/ALTO CONNECTOR)

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MK04D08L 400 150° 6 20 Laiton - 8 mm

Enfichable Ø=8mm

EMBOUT À SERTIR (9.8MM ALTO X-TRA CONNECTOR)

Référence PS T° DN Poids g Matière Entrée Sortie

LA-MK04D09.8L 400 150° 6 20 Laiton - 9,8 mm

Enfichable Ø=9,8mm - D=14,2 mm

EMBOUT À SERTIR (KARCHER ‘’K’’ SÉRIE)

Référence PS T° DN Poids g Box Entrée Sortie

LA-MK04L 400 150° 6 40 - - -

EMBOUT À SERTIR (KARCHER ‘’K’’ SÉRIE ROTATIF)

Référence PS T° DN Poids g Box Entrée Sortie

LA-MK04LRO 400 150° 6 160 - - -

AUTRES EMBOUTS À LA GAMME - TARIF ‘’EMBOUTS DE FLEXIBLES’’
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POIGNÉE LISSE NOIRE & BLEUE

Petit modèle en DN6

Référence PS T° DN Poids g Box Dimension

LA-PLN06 400 150° 6 - - Lg 130mm-Ø int 15mm-Ø ext 32mm

LA-PLN08 400 150° 8 - - Lg 130mm-Ø int 18mm-Ø ext 32mm

LA-PLN10 400 150° 10 - 200 Lg 130mm-Ø int 21mm-Ø ext 32mm

LA-PLN12 400 150° 12 - - Lg 130mm-Ø int 23mm-Ø ext 32mm

Référence PS T° DN Poids g Box Dimension

LA-PLB06 400 150° 6 - - Lg 130mm-Ø int 15mm-Ø ext 32mm

LA-PLB08 400 150° 8 - - Lg 130mm-Ø int 18mm-Ø ext 32mm

LA-PLB10 400 150° 10 - 500 Lg 130mm-Ø int 21mm-Ø ext 32mm

LA-PLB12 400 150° 12 - - Lg 130mm-Ø int 23mm-Ø ext 32mm

POIGNÉE BOMBÉE NOIRE & BLEUE

Référence PS T° DN Poids g Box Dimension

LA-PBN06 400 150° 6 45 200 Lg 118mm-Ø int 15,5mm-Ø ext 29mm

LA-PBN08 400 150° 8 42 200 Lg 118mm-Ø int 18mm-Ø ext 29mm

LA-PBN10 400 150° 10 59 200 Lg 128mm-Ø int 21mm-Ø ext 35mm

LA-PBN12 400 150° 12 51 200 Lg 128mm-Ø int 23mm-Ø ext 35mm

Référence PS T° DN Poids g Box Dimension

LA-PBB06 400 150° 6 45 200 Lg 118mm-Ø int 15,5mm-Ø ext 29mm

LA-PBB08 400 150° 8 42 200 Lg 118mm-Ø int 18mm-Ø ext 29mm

LA-PBB10 400 150° 10 59 200 Lg 128mm-Ø int 21mm-Ø ext 35mm

LA-PBB12 400 150° 12 51 200 Lg 128mm-Ø int 23mm-Ø ext 35mm

POIGNÉE SPIRALÉE NOIRE & BLEUE

anti-courbure - Ø int : 14,5

Référence PS T° DN Poids g Box Dimension

LA-PSN06 400 150° 6 10 - Long 162mm - Ø int 14,5mm

LA-PSB06 400 150° 6 10 - Long 162mm - Ø int 14,5mm

ENTRETOISE POUR PISTOLET

Référence PS T° DN Poids g Box Entrée Sortie

LA-EP06 400 150° 6 - - - -

LA-EP08 400 150° 8 - - - -
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AUTRES ACCESSOIRES

Référence PS T° Débit Poids g Box Dimension

JODK14 - -30 / +110°C - 1 100 NBR 10X2

JODK14V - -20 / +200°C - 1 100 FKM 10X2

JODK15 - -30 / +110°C - 1 100 NBR 10,3X2,4

JODK15V - -20 / +200°C - 1 100 FKM 10,3X2,4

JOMK-10 - -30 / +110°C - 1 100 NBR 6X2

JOMK-10V - -20 / +200°C - 1 100 FKM 6X2

JOMK-11 - -30 / +110°C - 1 100 NBR 7X2

JOMK-11V - -20 / +200°C - 1 100 FKM 7X2

FILTRE BP PLASTIQUE

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Sortie

LA-FBP 10 60° 30 247 10 F1/2’’ M1/2’’

Filtre d’aspiration eau FG1/2’’-MC1/2’’ - Filtrage 297 microns

JOINT

BAGUE BS «AUTO-CENTRÉE» INOX - JOINT «VITON»

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée

JBAC-1/8-IV - -20 / +200°C - 1 100 F1/8»

JBAC-1/4-IV - -20 / +200°C - 1 100 F1/4»

JBAC-3/8-IV - -20 / +200°C - 1 100 F3/8»

JBAC-1/2-IV - -20 / +200°C - 1 100 F1/2»

JBAC-3/4-IV - -20 / +200°C - 1 100 F3/4»

JBAC-1-IV - -20 / +200°C - 1 100 F1»
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CANON A MOUSSE ECO

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Orifice

LA-CAM 200 60° 20 510 5 F1/4» 1,25

Canon à mousse complet avec bidon 1L 

CANON A MOUSSE LS10

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Orifice

LA-CAMLS10C 200 65° 25 505 5 M3/8» 1,5

Canon à mousse complet avec bidon 2L 

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Orifice

LA-CAMLS10-04F 200 65° 25 367 5 F1/4» 1,5

LA-CAMLS10-06M 200 65° 25 366 5 M3/8» 1,5

Canon à mousse LS10

CANON A MOUSSE LS12

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Orifice

LA-CAMLS12C 200 60° 25 505 5 F1/4» 1,5

Canon à mousse complet avec bidon 1L 

Référence PS T° Débit Poids g Box Entrée Orifice

LA-CAMLS12 200 60° 25 370 5 F1/4» 1,5

Canon à mousse LS12

BROSSE SOUPLE BP

Référence PS T° Hauteur Longueur Poids g Entrée Matière

LA-BBP - 60 60 240 440 F1/4» Nylon

LA-BCW 5 60 90 - 565 F1/4» Sanglier

MANCHE BP ALU

Référence PS T° Longueur Poids g Entrée Sortie Matière

LA-MBPA 5 60 2000 840 M1/4» M1/4» Aluminium

Manche aluminium avec passage d’eau - D=15 mm
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ENROULEUR MANUEL HP

Référence PS T° Contenance Poids g Matière Entrée Type

LA-EMHP-20 250 160 20m Ø8 3 300 PVC M3/8» T26

Enrouleur manuel HP Fixe (20 mètres en D. int 8) - Joint pivotant en laiton et support en acier verni

LA-EMHP-40 250 160 40m Ø8 3 700 PVC M3/8» T46

Enrouleur manuel HP Fixe (40 mètres en D. int 8) - Joint pivotant et support en INOX

ENROULEUR AUTOMATIQUE HP

Référence PS T° Contenance Poids g Matière Entrée Sortie

LA-EAHP-20 400 150 20m Ø10 20 000 Fer peint F3/8» M3/8»

Enrouleur automatiquel HP (20 mètres en D. int 10) en Fer peint - Livré sans flexible

LA-EAHP-20I 400 150 20m Ø10 20 000 Inox F3/8» M3/8»

Enrouleur automatiquel HP (20 mètres en D. int 10) en INOX - Livré sans flexible

AUTRES PRODUITS À LA GAMME DMH
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DMH, UNE PLATEFORME D’IMPORTATION 
ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES 
CONNECTIONS HYDRAULIQUES
Notre mission est d’établir un partenariat solide avec nos 
clients en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de 
compétitivité, de réactivité et de fiabilité. 

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une 
gamme complète de produits hydrauliques de grande 
qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH 
fournit essentiellement les grands constructeurs (machines 
agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes 
de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d’expérience, notre équipe vous 
garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à 
tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH - Agence de Nantes
6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
F +33 (0)2 40 25 91 81
contact@dmhfrance.com

DMH - Agence de Lyon
5 Avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
F +33 (0)4 72 51 49 78
contactlyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance .com
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