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DISPOSITIF DE RETENUE POUR LES FLEXIBLES SOUS PRESSION

SÉCURITÉ GARANTIE

PROTECTION CERTIFIÉE

UTILISATION FLEXIBLE 

STOPFLEX est un système fiable assurant la sécurité des opérateurs et de la protection des 
composants. 
Les systèmes sous pression peuvent en effet se révéler être très dangereux si, pour une 
quelconque raison, les raccords du tuyau devaient se rompre. Si un tel incident se produit, 
le système STOPFLEX permet l'écoulement du liquide et le débranchement du tuyau, qui est 
arrêté dans sa course grâce à un câble solidement fixsé à l'installation. 
Dans ce système de retenue, la puissance du tuyau débranché pourrait endommager 
l'installation ou occasionner de graves blessures du personnel.

Grâce à la mise en place des composants STOPFLEX sur le flexible sous pression, en cas 
d'arrachement du raccord, le tuyau sera retenu, évitant ainsi les dangers de l'effet de 
fouettement. Le système, s'il est correctement mis en place, a été conçu et rigoureusement 
testé pour garantir le blocage du tuyau jusqu'à la pression maximale indiquée par les normes 
rigissant la construction des flexibles oléohydrauliques

ENI EN 853-98 / 
UNI EN 854-98 / UNI EN 855-98 / UNI EN 856-98
SAE J517

Le bon fonctionnement du système STOPFLEX ne peut donc pas être graranti si la pression 
maximale autorisée par les normes sus-citées est dépassée.

Les composants STOPFLEX s'adaptent à tout type de flexible. Le collier, muni d'un joint, 
reste solidement attaché,tout en permettant au conduit de se gonfler sous la pression de 
fonctionnement. Le système peut être fixé sur des raccords ou des embouts conformément  
aux normes DIN2353 et SAE J518 ou sur les différents composants de l'installation.
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PROTECTION

SYSTÈME DE RETENUE POUR RACCORDS DIN 2353

SYSTÈME DE RETENUE - OPEN POUR RACCORDS DIN 2353 - SANS OUVRIR

Référence Diamètre 
(mm)

SP/H 
(mm)

L 
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUDIN145-NEW 14,5 2 300 10 450

OPSTOPFUDIN17-NEW 17 2 300 10 445

OPSTOPFUDIN185-NEW 18,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN205-NEW 20,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN225-NEW 22,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN245-NEW 24,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN265-NEW 26,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN305-NEW 30,5 2,5 300 10 420

OPSTOPFUDIN34-NEW 34 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN365-NEW 36,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN425-NEW 42,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN455-NEW 45,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN49-NEW 49 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN525-NEW 52,5 2,5 450 10 385

OPSTOPFUDIN60-NEW 60 2,5 450 10 350

Référence Diamètre 
(mm)

SP/H 
(mm)

L 
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUDIN145OP 14,5 2 300 10 450

OPSTOPFUDIN17OP 17 2 300 10 445

OPSTOPFUDIN185OP 18,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN205OP 20,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN225OP 22,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN245OP 24,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN265OP 26,5 2 300 10 420

OPSTOPFUDIN305OP 30,5 2,5 300 10 420

OPSTOPFUDIN34OP 34 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN365OP 36,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN425OP 42,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN455OP 45,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN49OP 49 2,5 450 10 420

OPSTOPFUDIN525OP 52,5 2,5 450 10 385

OPSTOPFUDIN60OP 60 2,5 450 10 350
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SYSTÈME DE RETENUE POUR BRIDES 3000 & 6000 PSI 

Référence Diamètre
(mm)

SP/H
(mm)

L
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUSAE085-NEW 8,5 4 300 10 415

OPSTOPFUSAE2105*-NEW 10,5 4 300 10 420

OPSTOPFUSAE105-NEW 10,5 4 450 10 420

OPSTOPFUSAE125-NEW 12,5 4 450 10 420

OPSTOPFUSAE145-NEW 14,5 4 450 10 420

OPSTOPFUSAE165-NEW 16,5 4 450 10 420

OPSTOPFUSAE205-NEW 20,5 4 450 10 350

OPSTOPFUSAE25-NEW 25 8 550 10 350

OPSTOPFUSAE32-NEW 32 8 550 10 210

* Application pour bride 3/4 - SAE 3000 PSI

SYSTÈME DE RETENUE POUR RACCORDS JIC 37° 

Référence Diamètre 
(mm)

SP/H 
(mm)

L 
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUJIC115 11,5 2 300 10 450

OPSTOPFUJIC132 13,2 2 300 10 445

OPSTOPFUJIC148 14,8 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC195 19,5 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC228 22,8 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC275 27,5 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC307 30,7 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC34 34 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC34S 34 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC415 41,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC415S 41,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC48 48 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC48S 48 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC64 64 2,5 450 10 350
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PROTECTION

SYSTÈME DE RETENUE - OPEN POUR RACCORDS JIC 37° - SANS OUVRIR

Référence Diamètre 
(mm)

SP/H 
(mm)

L 
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUJIC115OP 11,5 2 300 10 450

OPSTOPFUJIC132OP 13,2 2 300 10 445

OPSTOPFUJIC148OP 14,8 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC195OP 19,5 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC228OP 22,8 2 300 10 420

OPSTOPFUJIC275OP 27,5 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC307OP 30,7 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC34OP 34 2,5 300 10 420

OPSTOPFUJIC34SOP 34 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC415OP 41,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC415SOP 41,5 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC48OP 48 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC48SOP 48 2,5 450 10 420

OPSTOPFUJIC64OP 64 2,5 450 10 350

SYSTÈME DE RETENUE DIVERS

Référence Diamètre
(mm)

SP/H
(mm)

L
(mm) Box

P. maxi
d’utilisation 

(bar)

OPSTOPFUVARIE-NEW 13 4 450 10 420

OPSTOPFUVARIES 10,5 4 450 10 420
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SYSTÈME DE RETENUES - COLLIERS DE FIXATION

Référence D1 mini
(mm)

D1 mini
(inches)

D2 mini
(mm)

D2 mini
(inches) Box

OPSTOPFA11115-NEW 11 0,433 11,5 0,453 10

OPSTOPFA12125-NEW 12 0,472 12,5 0,492 10

OPSTOPFA13135-NEW 13 0,512 13,5 0,531 10

OPSTOPFA1415-NEW 14 0,551 15 0,591 10

OPSTOPFA1617-NEW 16 0,630 17 0,669 10

OPSTOPFA1718-NEW 17 0,669 18 0,709 10

OPSTOPFA1819-NEW 18 0,709 19 0,748 10

OPSTOPFA2021-NEW 20 0,787 21 0,827 10

OPSTOPFA2122-NEW 21 0,827 22 0,866 10

OPSTOPFA2223-NEW 22 0,866 23 0,906 10

OPSTOPFA2425-NEW 24 0,945 25 0,984 10

OPSTOPFA2526-NEW 25 0,984 26 1,024 10

OPSTOPFA2627-NEW 26 1,024 27 1,063 10

OPSTOPFA2728-NEW 27 1,063 28 1,102 10

OPSTOPFA2829-NEW 28 1,102 29 1,142 10

OPSTOPFA3031-NEW 30 1,181 31 1,220 10

OPSTOPFA3233-NEW 32 1,260 33 1,299 10

OPSTOPFA3435-NEW 34 1,339 35 1,378 10

OPSTOPFA3637-NEW 36 1,417 37 1,457 10

OPSTOPFA3839-NEW 38 1,496 39 1,535 10

OPSTOPFA3940-NEW 39 1,535 40 1,575 10

OPSTOPFA4041-NEW 40 1,575 41 1,614 10

OPSTOPFA4243-NEW 42 1,654 43 1,693 10

OPSTOPFA4344-NEW 43 1,693 44 1,732 10

OPSTOPFA4445-NEW 44 1,732 45 1,772 10

OPSTOPFA4547-NEW 45 1,772 47 1,850 10

OPSTOPFA4850-NEW 48 1,890 50 1,969 10

OPSTOPFA5153-NEW 51 2,008 53 2,087 10

OPSTOPFA5354-NEW 53 2,087 54 2,126 10

OPSTOPFA5456-NEW 54 2,126 56 2,205 10

OPSTOPFA5759-NEW 57 2,244 59 2,323 10

OPSTOPFA6062-NEW 60 2,362 62 2,441 10

OPSTOPFA6365-NEW 63 2,480 65 2,559 10

OPSTOPFA6668-NEW 66 2,598 68 2,677 10

OPSTOPFA6971-NEW 69 2,717 71 2,795 10

OPSTOPFA7274-NEW 72 2,835 74 2,913 10

OPSTOPFA7577-NEW 75 2,953 77 3,031 10

OPSTOPFA7880-NEW 78 3,071 80 3,150 10

OPSTOPFA8183-NEW 81 3,189 83 3,268 10

OPSTOPFA8486-NEW 84 3,307 86 3,386 10

OPSTOPFA8789-NEW 87 3,425 89 3,504 10

OPSTOPFA9092-NEW 90 3,543 92 3,622 10

OPSTOPFA9395-NEW 93 3,661 95 3,740 10
Les instructions de montage 
sont spécifiées sur les sachets 
STOPFLEX
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PROTECTION

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ DOUBLE BOUCLE (ACIER GALVANISÉ)

Ces tires-câbles ont été spécialement conçus pour faire un ancrage solide des flexibles hydrauliques sur 
les machines en application de la directive CE 89/655 sur la sécurité du 30/11/89.

Exemple d’utilisation :

D.Tube D.Tube Réf.Acier Lg mm Rupt (daN)

8 15 PCSDB0815 450 1200

15 25 PCSDB1525 480 1800

20 40 PCSDB2040 530 2500

25 45 PCSDB2545 530 2500

30 50 PCSDB3050 535 2500

45 60 PCSDB4560 550 3400

50 65 PCSDB5065 550 3400

60 80 PCSDB6080 550 3500

80 100 PCSDB80100 550 3500

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ SIMPLE BOUCLE (ACIER GALVANISÉ)

D.Tube D.Tube Réf.Acier Lg mm Rupt (daN)

8 15 PCSSB0815 450 1200

15 25 PCSSB1525 480 1800

20 40 PCSSB2040 530 2500

25 45 PCSSB2545 530 2500

30 50 PCSSB3050 535 2500

45 60 PCSSB4560 550 3400

50 65 PCSSB5065 550 3400

60 80 PCSSB6080 550 3500

80 100 PCSSB80100 550 3500
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CHAUSSETTE DE SECURITÉ DOUBLE BOUCLE À LACET (ACIER GALVANISÉ)

D.Tube D.Tube Réf.Acier Lg mm Rupt (daN)

8 15 PCSSBL0815 450 1200

15 25 PCSSBL1525 480 1800

20 40 PCSSBL2040 530 2500

25 45 PCSSBL2545 530 2500

30 50 PCSSBL3050 535 2500

45 60 PCSSBL4560 550 3400

50 65 PCSSBL5065 550 3400

60 80 PCSSBL6080 550 3500

80 100 PCSSBL80100 550 3500

D.Tube D.Tube Réf.Acier Lg mm Rupt (daN)

8 15 PCSDBL0815 450 1200

15 25 PCSDBL1525 480 1800

20 40 PCSDBL2040 530 2500

25 45 PCSDBL2545 530 2500

30 50 PCSDBL3050 535 2500

45 60 PCSDBL4560 550 3400

50 65 PCSDBL5065 550 3400

60 80 PCSDBL6080 550 3500

80 100 PCSDBL80100 550 3500

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ SIMPLE BOUCLE À LACET (ACIER GALVANISÉ)
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PROTECTION

T° 260 °C
Résistance à + 1 000° C : 15-20 minutes
Résistance à + 1 600° C : 15-30 secondes

D.Int inches Réf.Acier Epaisseur Boîte

12 - PGS12 4 15m

16 - PGS16 4 15m

20 - PGS19 4 15m

28 - PGS28 4 15m

32 - PGS32 4 15m

38 - PGS38 4 15m

51 - PGS51 4 15m

57 - PGS57 4 15m

64 - PGS64 4 15m

76 - PGS76 4 15m

89 - PGS89 4 15m

102 - PGS102 4 15m

Matière : Fibre de verre enduite 
d’un caoutchouc de silicone 
ignifugé. 

Bonne résistance au flammes 
et autres projections chaudes. 
Spécialement conçu pour la 
protection des flexibles au T° 
élevées.

Matière : Polyester noir. Haute résistance à l’abrasion 
Faible adhérence des poussières. Résistant à la plupart des solvants, huiles et acides.

NORME ISO 3457

T° -40 +125 °C

GAINE DE PROTECTION (BRISE-JET)

D. Rond D. à plat Réf. Acier Boîte

20 33 PGT35 100m

25 45 PGT40 100m

28 48 PGT45 100m

32 55 PGT50 100m

35 57 PGT55 100m

40 65 PGT65 100m

50 80 PGT80 100m

70 112 PGT120 100m

102 162 PGT150 100m

150 235 PGT230 50m

GAINE SILICONE (FIBRE DE VERRE)
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GAINE DE PROTECTION AVEC GRIPPE

D. Rond D. à plat Réf.Acier Boîte

20 - PGTG20 50m

25,4 101 PGTG25 50m

30 - PGTG30 50m

40 - PGTG40 50m

50,8 199 PGTG50 50m

75,1 280 PGTG76 50m

101,9 358 PGTG100 50m

126,75 438 PGTG127 50m

152,8 518 PGTG152 50m

177,7 597 PGTG177 50m

203,2 678 PGTG200 50m

Matière : Polyester noir. Haute résistance à l’abrasion 
Faible adhérence des poussières. Résistant à la plupart des solvants, huiles et acides.

NORME ISO 3457

T° -40 +120°C
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PROTECTION

BOUCHON CAOUTCHOUC 

Trés resistant aux huiles. 
Important : utilisation à vide (sans pression). 
Température d’utilisation : -25°C à +90°C. 
Aucun outil n’est nécessaire à la manipulation.

Dimensions :
Taille 1 : de 1 à 10 mm
Taille 2 : de 4 à 23 mm
Taille 3 : de 12 à 43 mm

Standard Pack

Ref Taille Qté par boite

PBC4-23 6mm - 24mm 10

XL Pack

Ref Taille Qté par boite

PBC12-43 15mm - 45mm 4

Micro Pack

Ref Taille Qté par boite

PBC1-10 2mm - 14mm 20

Mix Pack

Ref Taille Qté par boite

PBC-MIX 2mm - 45mm 9

D.min
(mm)

D.max
(mm) Réf.Acier Taille Boîte

1 10 PBC1-10 Micro 20

4 23 PBC4-23 Standard 10

12 42 PBC12-43 XL 4

1-4-12 10-23-43 PBC-MIX Mix 9

35 75 PBC35-75 Max 1

55 125 PBC55-125 SuperMax 1

Bouchon caoutchouc "Anti-pollution" pour réparation de tous types de flexibles 

Existe aussi en rouge «Temperature»
Existe aussi en blanc «Alimentaire»



PROTECTION

- 11 -
Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être changées sans préavis.www.dmhfrance .com

SPIRALE DE PROTECTION PVC NOIR - PLAT

D.Int
PROFILE (largeur x épaisseur)

Boîte Réf
8x1 16x1 16x2 25x3 35x3 20x4 30x4 25x5 45x6

8 PRT08 25m PRT8

9 PRT09 25m PRT9

10 PRT10 25m PRT10

11 PRT11 25m PRT11

12 PRT12 25m PRT12

13 PRT13 20m PRT13

14 PRT14 20m PRT14

15 PRT15 20m PRT15

16 PRT16 20m PRT16

17 PRT17 20m PRT17

18 PRT18 20m PRT18

20 PRT20-1 PRT20 PRT20-2 20m PRT20

21 20m PRT21

22 PRT22 20m PRT22

25 PRT25 20m PRT25

28 PRT28 20m PRT28

30 PRT30 20m PRT30

32 - PRT32 10m PRT32

35 - PRT35 10m PRT35

38 - 10m PRT38

40 PRT40-1 PRT40 PRT40-3 10m PRT40

42 10m PRT42

45 PRT45 10m PRT45

48 5m PRT48

50 PRT50 PRT50-3 5m PRT50

55 PRT55 5m PRT55

60 PRT60 5m PRT60

65 5m PRT65

70 PRT70 5m PRT70

75 5m PRT75

80 PRT80 5m PRT80

90 PRT90 5m PRT90

100 PRT100 5m PRT100

110 5m PRT110

125 PRT125 5m PRT125

140 PRT140 5m PRT140

190 PRT190 5m PRT190

210 5m PRT210

NOUVEAUTÉ : Matière PVC aux 
normes RoHS (sans plomb)

Couleur par défaut : Noir

Autres couleurs possibles : 
•	 blanc, jaune, orange, rose, 

vert, bleu nuit, bleu ciel, 
violet, marron, gris, beige. 
(Majoration: + 10%); 

•	 transparent (Majoration: +10%)
 
Très resistant aux chocs 
et frottements, aux sels et 
hydrocarbures. 

Très bonne tenue dans le temps et 
aux ultraviolets. 

Température d’utilisation de -20°C 
à +80°C. 
 
Matériau auto-extinguible et 
recyclable.
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PROTECTION

D.Int
PROFILE (largeur «P» x épaisseur «W»)

Boîte Référence
6,5x1 10x1,5 12x1,75 14,5x2 21x2 24x2,5 30x3 35x3 40x4 40x4,5 45x5,5 55x5,5 55x5,6 55x5,6

13 - - PRT13 - - - - - - - - - - - 50m PRT13HDPE

16 - - - PRT16 - - - - - - - - - - 50m PRT16HDPE

20 - - - - PRT20 - - - - - - - - - 50m PRT20HDPE

27 - - - - - PRT27 - - - - - - - - 50m PRT27HDPE

35 - - - - - - PRT35 - - - - - - - 50m PRT35HDPE

43 - - - - - - - PRT44 - - - - - - 20m PRT43HDPE

56 - - - - - - - - PRT56 - - - - - 20m PRT56HDPE

66 - - - - - - - - - PRT66 - - - - 20m PRT66HDPE

SPIRALE DE PROTECTION HDPE NOIR - PLAT
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PROTECTION MÉTALLIQUE (FIL 2,3 & 2,8MM)

Diamètre 
(mm) Epaisseur / Fil Référence Boîte Kg/m

14 2,3 PRM14 10m 0,340

15 2,3 PRM15 10m 0,360

17 2,3 PRM17 10m 0,410

19 2,3 PRM19 10m 0,450

20 2,3 PRM20 10m 0,480

21 2,3 PRM21 10m 0,510

22 2,3 PRM22 10m 0,540

23 2,3 PRM23 10m 0,560

25 2,3 PRM25 10m 0,600

26 2,3 PRM26 10m 0,630

27 2,3 PRM27 10m 0,650

29 2,3 PRM29 10m 0,700

30 2,3 PRM30 10m 0,710

33 2,3 PRM33 10m 0,800

34 2,3 PRM34 10m 0,820

35 2,8 PRM35 10m 0,870

39 2,8 PRM39 10m 1,050

41 2,8 PRM41 10m 1,100

42 2,8 PRM42 10m 1,120

45 2,8 PRM45 10m 1,190

46 2,8 PRM46 10m 1,230

48 2,8 PRM48 10m 1,280

51 2,8 PRM51 10m 1,340

55 2,8 PRM55 10m 1,470

68 2,8 PRM68 10m -



Groupe IPI
DIVISION CONNECTIQUE
DMH ■ www.dmhfrance.com
LinkFluid ■ www.linkfluid.com

Découvrez tous les membres du Groupe IPI sur www.group-ipi.com

DMH, UNE PLATEFORME D’IMPORTATION 
ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES 
CONNECTIONS HYDRAULIQUES
Notre mission est d’établir un partenariat solide avec nos 
clients en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de 
compétitivité, de réactivité et de fiabilité. 

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une 
gamme complète de produits hydrauliques de grande 
qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH 
fournit essentiellement les grands constructeurs (machines 
agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes 
de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d’expérience, notre équipe vous 
garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à 
tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH - Agence de Nantes
6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
F +33 (0)2 40 25 91 81
contact@dmhfrance.com

DMH - Agence de Lyon
5 Avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
F +33 (0)4 72 51 49 78
contactlyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance .com
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